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H a rd ve rosszetevo k 



A hordozhato szamitogep reszei 

A hordozhato szamitogep reszei foldrajzi teriiletenkent es foldrajzi 
teriiletenkent valtozhatnak Az litmutato abrai kiilonfele modellekre 
es szolgaltatasokra vonatkoznak. Az egyes szakaszokban azokat az 
abrakat vegye figyelembe, amelyek legkozelebb allnak a hordozhato 
szamitogepehez. 

Az elso szakasz abrai bemutatjak a legtobb hordozhato 
szamitogeptipuson megtalalhato szokasos kiilso osszetevoket. 

Kepernyo 




Reszegyseg 


Lefras 


A kepernyofedel kioldoretesze 


Felnyitja a szamftogepet. 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg 


Lei'ras 


A kepernyofedel kioldoretesze 


Felnyitja a szamftogepet. 
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Erintotabla 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Erintotabla* 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 


© Az erintotabla jobb es bal 
oldali gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 


© Erintotabla gorgetofelulete 


A kulso eger gorgojehez hasonloan 
felfele vagy lefele gorget. 


Q Az erintotabla be- 
es kikapcsologombja 


Bekapcsolja vagy kikapcsolja az 
erintotablat. 


© Az erintotabla LED-je 


Ha vilagit, az erintotabla aktfv. 


*Az erintotabla bealli'tasairol a masodik fejezetben olvashat bovebben: 
„Erint6tabla es billentyuzet". 
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Hardverosszetevok 




Reszegyseg 


Lefras 


O Erintotabla* 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 


© Az erintotabla jobb es 
bal oldali gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 


© Az erintotabla be- 
es kikapcsologombja 


Bekapcsolja vagy kikapcsolja az 
erintotablat. 


0 Az erintotabla LED-je 


Ha vilagit, az erintotabla aktfv. 


*Az erintotabla beallftasairol a masodik fejezetben olvashat bovebben: 
„Erint6tabla es billentyuzet". 
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A fo kezelofelulet reszegysegei 
Tdpfeszultsegjelzd LED-ek 




Reszegyseg Lei'ras 

O Halozati kapcsolo LED-je Ha vilagft, a szamftogep be van kapcsolva. 

Ha villog, a szamftogep keszenleti 
uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamftogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 

© Tapfeszultseg- Ha vilagft, a szamftogep be van kapcsolva. 

es felfuggesztesjelzo LED Ha villog, a szamftogep keszenleti 

uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamftogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 

© Toltesjelzo LED Ha vilagft, az akkumulatorok toltese 

folyamatban van. 

Ha villog, az akkumulatorok kimeruloben 
vannak. 

Nem vilagft: a valtakozo aramu taplalas 
folyamatos, de az akkumulatorok teljesen fel 
vannak toltve vagy nincsenek behelyezve, 
illetve nines valtakozo aramu taplalas. 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg Lei'ras 

O Halozati kapcsolo LED-je Ha vilagft, a szamftogep be van kapcsolva. 

Ha villog, a szamftogep keszenleti 
uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamftogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 

© Tapfeszultseg- Ha vilagft, a szamftogep be van kapcsolva. 

es felfuggesztesjelzo LED Ha villog, a szamftogep keszenleti 

uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamftogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 

© Toltesjelzo LED Ha vilagft, az akkumulatorok toltese 

folyamatban van. 

Ha villog, az akkumulatorok kimeruloben 
vannak. 

Nem vilagft: a valtakozo aramu 
taplalas folyamatos, de az akkumulatorok 
teljesen fel vannak toltve vagy nincsenek 
behelyezve, illetve nines valtakozo aramu 
taplalas. 
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A billentyuzet es a meghajtok LED-jei 




Reszegyseg 


Lefras 


O Caps Lock LED 


Ha vilagft, a Caps Lock (nagybetuzar) 
funkcio be van kapcsolva. 


© Num Lock LED 


Ha vilagft, a Num Lock funkcio vagy 
a belso szambillentyuzet be van 
kapcsolva.* 


© IDE-LED 

(mas neven a merevlemez 
vagy az optikai meghajto 
mukodeset jelzo LED) 


Ha vilagft, a belso merevlemez, 
illetve az optikaimeghajto-rekesz 
hasznalatban van. 


0 Optikai lemezmeghajto 
LED-je 


Ha vilagft, az az optikailemez-meghajto 
hasznalatat jelzi. 


© Univerzalis 

digitalishordozo-aljzat LED-je 
(csak egyes tfpusokon) 


Ha vilagft, az aljzat kulon 
megvasarolhato digitalis 
hordozokartyaval kommunikal. 


*A Num Lock funkcio es a belso vagy kulso szambillentyuzet hasznalatarol 
a kovetkezo helyen olvashat: „Erint6tabla es billentyuzet". 
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Hardverosszetevok 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Caps Lock LED 


Ha vilagi't, a Caps Lock (nagybetuzar) 




funkcio be van kapcsolva. 


© Num Lock LED 


Ha vilagi't, a Num Lock funkcio vagy 




a belso szambillentyuzet be van 




kapcsolva.* 


© IDE-LED 


Ha vilagi't, A belso merevlemez, 


(mas neven a merevlemez 


illetve az optikaimeghajto-rekesz 


vagy az optikai meghajto 


hasznalatban van. 


mukodeset jelzo LED) 




0 Optikai lemezmeghajto 


Ha vilagi't, az az optikailemez-meghajto 


LED-je 


hasznalatat jelzi. 


© Univerzalis 


Ha vilagi't, Az aljzat kulon 


digitalishordozo-aljzat LED-je 


megvasarolhato digitalis 


(csak egyes tfpusokon) 


hordozokartyaval kommunikal. 


*A Num Lock funkcio es a belso vagy kulso szambillentyuzet hasznalatarol 


a kovetkezo helyen olvashat: „Erint6tabla es billentyuzet". 
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Az energiagazdalkodds es a hangerd 
vezerloelemei 




Reszegyseg Lefras 



O Bekapcsologomb* Ha a hordozhato szamftogep: 

■ Ki van kapcsolva, a gomb megnyomasaval 
bekapcsolhatja. 

■ Be van kapcsolva, a gomb rovid ideju megnyomasaval 
hibernalt uzemmodba allfthatja a gepet. 

■ Keszenleti uzemmodban a gomb rovid ideju 
megnyomasaval kilephet a keszenleti uzemmodbol. 

■ Hibernalt uzemmodban a gomb rovid ideju 
megnyomasaval kilephet a hibernalt uzemmodbol. 

<^ Amennyiben a rendszer nem valaszol es a Windows 
kikapcsolasi eljarasa sem hasznalhato, a szamftogep 
kikapcsolasahoz tartsa legalabb 4 masodpercig 
benyomva a halozati kapcsolot. 

© Hangeroszabalyzo A rendszer hangerejenek csokkentese, novelese, illetve 
gombok (3) a hangszorok elnemftasa: 

■ A hangero csokkentesehez a bal gombot nyomja meg. 

■ A hangero visszaallitasahoz vagy a nemftashoz 
hasznalja a kbzepso gombot. 

■ A hangero novelesehez a jobb gombot nyomja meg. 

*Ez a tablazat az alapbeallftasokat tartalmazza. A bekapcsologomb funkciojanak 
modosftasarol a CD-n talalhato Szoftverutmutato „Tapfeszultseg" cimu 
fejezeteben olvashat. 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg Lei'ras 

O Bekapcsologomb* Ha a hordozhato szamftogep: 

■ Ki van kapcsolva, a gomb megnyomasaval 
bekapcsolhatja. 

■ Be van kapcsolva, a gomb rovid ideju megnyomasaval 
hibernalt uzemmodba allfthatja a gepet. 

■ Keszenleti uzemmodban a gomb rovid ideju 
megnyomasaval kilephet a keszenleti uzemmodbol. 

■ Hibernalt uzemmodban a gomb rovid ideju 
megnyomasaval kilephet a hibernalt uzemmodbol. 

Amennyiben a rendszer nem valaszol es 

a Microsoft® Windows® kikapcsolasi eljarasa 

sem hasznalhato, a szamftogep kikapcsolasahoz 

tartsa legalabb 4 masodpercig benyomva a halozati 

kapcsolot. 

© Elnemitas gomb Ha vilagit, A hang el van nemitva. 

© Hangeroszabalyzo A rendszer hangerejenek csokkentese, novelese: 

gombok (2) H A nan g er 5 csokkentesehez a bal gombot nyomja meg. 

■ A hangero novelesehez a jobb gombot nyomja meg. 

*Ez a tablazat az alapbeallitasokat tartalmazza. A bekapcsologomb funkciojanak 
modosftasarol a CD-n talalhato Szoftverutmutato „Tapfeszultseg" ci'mu 
fejezeteben olvashat. 
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Gyorsindito gombok es a billentyuzet 




Reszegyseg Leiras 

O Gyorsindito gombok: Balrol jobbra: A harom programozhato gomb 
Kepek, multimedia segftsegevel egyetlen gombnyomassal megnyithato 

es internet a Kepek mappa, a hasznalni ki'vant multimedias 

alkalmazas es az internetbongeszo. 

A gombok ikonjai az egyes gombokkal 

alapertelmezes szerint elerheto elemeket abrazoljak. 

A gombokhoz mas helyek is hozzarendelhetok. 

Tovabbi informaciot a gyorsindito gombok 
funkciqjanak leirasanal, a 2. fejezetben 
talal: „Erint6tabla es billentyuzet". 

© Vezetek nelkuli eszkozok Engedelyezi a vezetek nelkuli funkciokat, de nem 
be- es kikapcsologombja hoz letre vezetek nelkuli kapcsolatot. 

^ A vezetek nelkuli kapcsolat bealh'tasahoz 
es letrehozasahoz tovabbi hardver es 
szoftver is szukseges lehet. 

© Windows billentyu Megjeleniti a Windows Start menujet. 

O Windows alkalmazas Helyi menut jelem't meg a kijeldlt elemekhez. 
billentyu 
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Hardverdsszetevok 



Vezetek nelkuli adatdtvitel be 
es kikapcsologombja 
es alkalmazdsbillentyui 




Reszegyseg 


Lefras 


O Vezetek nelkuli eszkozok 


Engedelyezi a vezetek nelkuli 


be- es kikapcsologombja 


funkciokat, de nem hoz letre 




vezetek nelkuli kapcsolatot. 




<^ A vezetek nelkuli 




kapcsolat beallftasahoz 




es letrehozasahoz tovabbi 




hardver es szoftver is 




szukseges lehet. 


© Windows billentyu 


Megjeleniti a Windows Start menujet. 


© Windows alkalmazas billentyu 


Helyi mentit jelenft meg a kijelolt 




elemekhez. 
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Funkcio- es szdmbillentyuk 




Reszegyseg Lei'ras 

O Fn billentyu Segitsegevel a funkciobillentyukkel egyutt hasznalva 

tovabbi rendszer- es alkalmazasmuveletek hajthatok 
vegre. Az Fn+F8 billentyukombinacio lenyomasaval 
peldaul novelheti a kepernyo fenyerejet. 

© Funkciobillentyuk (1 1)* Az operacios rendszer vagy az alkalmazasok 

egyes feladatainak vegrehajtasara szolgalnak. 
Az Fn billentyuvel egyutt hasznalva az F1-F12 
funkciobillentyuk billentyuparancskent tovabbi 
feladatok vegrehajtasara szolgalnak. 
(Az F2 funkciobillentyu nem hasznalhato.) 

© Szambillentyuzet A kulso billentyuzet szambillentyuihez hasonloan 

billentyui (15) hasznalhatok. 

*Tovabbi informaciot a 2. fejezet (Billentyuzet es erintopad) „Gyorsft6billentyuk - 
rovid utmutato" cimu reszeben talal. 
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Hardverosszetevok 




Reszegyseg Leiras 

O Fn billentyu Segftsegevel a funkciobillentyukkel egyutt hasznalva 

tovabbi rendszer- es alkalmazasmuveletek hajthatok 
vegre. Az Fn+F8 billentyukombinacio lenyomasaval 
peldaul novelheti a kepernyo fenyerejet. 

© Funkciobillentyuk (1 1 )* Az operacios rendszer vagy az alkalmazasok 

egyes feladatainak vegrehajtasara szolgalnak. 
Az Fn billentyuvel egyutt hasznalva az F1-F12 
funkciobillentyuk billentyuparancskent tovabbi 
feladatok vegrehajtasara szolgalnak. 
(Az F2 funkciobillentyu nem hasznalhato.) 

© Szambillentyuzet A kulso billentyuzet szambillentyuihez hasonloan 

billentyui (15) hasznalhatok. 

*Tovabbi informaciot a 2. fejezet (Billentyuzet es erintopad) „Gyorsft6billentyuk - 
rovid utmutato" cimu reszeben talal. 
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Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Hardverosszetevok 




Reszegyseg 



Lei'ras 



O A kepernyofedel kioldoretesze 



Felnyitja a szamftogepet. 



Tapfeszultseg- 

es felfuggesztesjelzo LED 



Ha vilagit, a szamftogep be van 
kapcsolva. 

Ha villog, a szamftogep keszenleti 
uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamftogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 



@ IDE-LED (mas neven a merevlemez Ha vilagft, a belso merevlemez, illetve az 
vagy az optikai meghajto mukodeset optikaimeghajto-rekesz hasznalatban van. 
jclzo LED) 



(folytatas) 
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Hardverdsszetevok 



© Toltesjelzo LED Ha vilagit, az akkumulatorok toltese 

folyamatban van. 

Ha villog, az akkumulatorok kimeruloben 
vannak. 

Nem vilagit: a valtakozo aramu 
taplalas folyamatos, de az akkumulatorok 
teljesen fel vannak toltve vagy nincsenek 
behelyezve, illetve nines valtakozo 
aramu taplalas. 

© Sztereo hangszorok (2) Sztereo hangot allftanak elo. 

© Hangero-szabalyozo A rendszer hangerejenek csokkentese, 

es nemitogombok (3) novelese, illetve a hangszorok elnemitasa: 

■ A hangero csokkentesehez a bal 
gombot nyomja meg. 

■ A hangero visszaallitasahoz vagy 
a nemftashoz hasznalja a kozepso 
gombot. 

■ A hangero novelesehez a jobb 
gombot nyomja meg. 
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Hardverdsszetevok 



© ® ® 
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Reszegyseg 


Lei'ras 


O Sztereo hangszorok (2) 


Sztereo hangot alli'tanak elo. 



© Tapfeszultseg- 

es felfuggesztesjelzo LED 



© A kepernyofedel kioldoretesze 



Ha vilagft, a szamitogep be van kapcsolva. 
Ha villog, a szamitogep keszenleti 
uzemmodban van. 

Nem vilagft: a szamitogep ki van kapcsolva 
vagy hibernalt allapotban van. 
Felnyitja a szami'togepet. 



0 IDE-LED (mas neven 

a merevlemez vagy az optikai 
meghajto mukodeset jelzo LED) 

© Toltesjelzo LED 



Ha vilagft, a belso merevlemez, illetve az 
optikaimeghajto-rekesz hasznalatban van. 

Ha vilagft, az akkumulatorok toltese 
folyamatban van. 

Ha villog, az akkumulatorok kimeruloben 
vannak. 

Nem vilagft: a valtakozo aramu taplalas 
folyamatos, de az akkumulatorok teljesen 
fel vannak tbltve vagy nincsenek 
behelyezve, illetve nines valtakozo aramu 
taplalas. 



Vezetek nelkuli eszkozok 
be- es kikapcsologombja 



Engedelyezi a vezetek nelkuli funkciokat, 
de nem hoz letre vezetek nelkuli kapcsolatot. 

<^ A vezetek nelkuli kapcsolat bealh'tasahoz 
es letrehozasahoz tovabbi hardver 
es szoftver is szukseges lehet. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 
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Hardverdsszetevok 



A hdtlapon levo reszegysegek 




Reszegyseg 


Lefras 


O Tapcsatlakozo 


Itt csatlakoztathato a tapegyseg. 



© Szellozonyflas A belso alkatreszek hutesehez szukseges 

legaramlast biztositja. A szamftogep aljan tovabbi 
szellozonydasok talalhatok. 



/\ A tulmelegedes megelozese erdekeben 
a nyflast mindig hagyja szabadon! 
Ugyeljen arra, hogy semmilyen kemeny 
(peldaul a hordozhato szamftogep melle 
helyezett nyomtato) vagy puha felulet 
(agynemu, ruha stb.) ne akadalyozza 
a szellozest. 

© Kiilso monitor csatlakozoja Ide csatlakoztathato kulon megvasarolhato 

kulso monitor vagy fali kivetito. 

0 Parhuzamos csatlakozo Kulon megvasarolhato parhuzamos eszkoz 

(peldaul nyomtato) csatlakoztatasara szolgal. 

© RJ-1 1 csatlakozo Ide csatlakoztathato a modemkabel. 



7-78 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Hardverosszetevok 




Reszegyseg 


Leiras 


O Tapcsatlakozo 


Itt csatlakoztathato a tapegyseg. 



© Szellozonyflas A belso alkatreszek hutesehez szukseges 

legaramlast biztosftja. A szamftogep aljan 
tovabbi szellozonyilasok talalhatok. 



/\ A tulmelegedes megelozese erdekeben 
a nydast mindig hagyja szabadon! Ugyeljen 
arra, hogy semmilyen kemeny (peldaul 
a hordozhato szamftogep melle helyezett 
nyomtato) vagy puha felulet (agynemu, 
ruha stb.) ne akadalyozza a szellozest. 

© Kulso monitor csatlakozoja Ide csatlakoztathato kulon megvasarolhato 

kulso monitor vagy fali kivetfto. 

0 Parhuzamos csatlakozo Kulon megvasarolhato parhuzamos eszkoz 

(peldaul nyomtato) csatlakoztatasara szolgal. 

© RJ-1 1 csatlakozo Ide csatlakoztathato a modemkabel. 

(egyes modelleknel) (egyes tipusokon) 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg 

O A biztonsagi kabel 
befuzonyflasa 



Leiras 

A kulon beszerezheto biztonsagi kabel 
rogzitesere szolgal. 

^ A biztonsagi megoldasok celja a tolvajok 
elrettentese. Ezek a megoldasok nem 
akadalyozzak meg a szamftogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 



© Univerzalis 

digitalishordozo-aljzat LED-je 
(csak egyes tfpusokon). 



Ot kulonbozo digitalismedia-formatumot 
tamogat: SD memoriakartya, MultiMediaCard, 
SmartMedia, Memory Stick es Memory Stick Pro. 
Ha vilagft: az aljzat a digitalis adathordozoval 
kommunikal. 



PC-kartyabovi'tohely 



A kulon vasarolt I. vagy II. ti'pusu 32 bites 
(CardBus) es 1 6 bites PC-kartyakat tamogatja. 



0 PC-kartyakilokogomb 



A bovftohelyen levo PC-kartya kiadasara szolgal. 

(folytatas) 
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Hardverosszetevok 



USB-csatlakozok (2 darab) 



Kulon megvasarolhato, USB alapu eszkoz 
(peldaul nyomtato) csatlakoztatasara szolgal. 



Harom meghajtokonfiguracio 
letezik: a kulon 
megvasarolhato 
digitalismeghajto-rekesz, 
a kulon megvasarolhato 
optikailemez-meghajto 
es nines meghajto 



Digitalislemez-meghajto: a kulon 
megvasarolhato, kismeretu, USB alapu 
HP digitalislemez-meghajto tamogatasa. 
Hajlekonylemez-meghajto: szabvanyos, 
1,4 MB-os kapacitasu lemez tamogatasa. 
Nines meghajto: nines meghajto beszerelve. 



O A negylehetseges 
konfiguracio egyike 
optikaimeghajto- 
rekeszekhez 



CD-ROM-meghajto 

DVD-ROM-meghajto 

Kombinalt DVD/CD-RW-meghajto: 
frhato CD-kre kepes frni, frhato 
DVD-kre azonban nem. (A meghajto 
ti'pusa modellenkent valtozo.) 

Kombinalt DVD+RW/R- 

es CD-RW-meghajto: frhato CD-kre 

es frhato DVD-kre is tudnak frni. 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg Lei'ras 



O A biztonsagi kabel befuzonyflasa A kulon beszerezheto biztonsagi kabel 

rogzftesere szolgal. 

<§*^ A biztonsagi megoldasok 
celja a tolvajok elrettentese. 
Ezek a megoldasok nem 
akadalyozzak meg a szamftogep 
helytelen hasznalatat vagy 
ellopasat. 

© PC-kartya illesztohelye (1 vagy A kulon vasarolt I. vagy II. ti'pusu 32 bites 
2 illesztohely, egyes modelleknel) (CardBus) es 16 bites PC-kartyakat 

tamogatja. 

@ PC-kartya kioldogombja (1 vagy A bovftohelyen levo PC-kartya kiadasara 
2 gomb, egyes modelleknel) szolgal. 

(folytatas) 
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Hardverosszetevok 



0 USB-csatlakozok (2) 



Kulon megvasarolhato, USB alapu 
eszkozok (peldaul nyomtato) 
csatlakoztatasara szolgal. 



© Harom meghajtokonfiguracio 
letezik: a kulon megvasarolhato 
digitalismeghajto-rekesz, a kulon 
megvasarolhato optikailemez- 
meghajto es nines meghajto 



Digitalislemez-meghajto: a kulon 
megvasarolhato, kismeretu, USB alapu 
HP digitalislemez-meghajto tamogatasa. 
Hajlekonylemez-meghajto: szabvanyos, 
1 ,4 MB-os kapacitasu lemez tamogatasa. 
Nines meghajto: nines meghajto 
beszerelve. 



© A negy lehetseges konfiguracio 
egyike optikaimeghajto- 
rekeszekhez 



CD-ROM-meghajto 

DVD-ROM-meghajto 

Kombinalt DVD/CD-RW-meghajto: 
irhato CD-kre kepes frni, frhato 
DVD-kre azonban nem. (A meghajto 
tfpusa modellenkent valtozo.) 

Kombinalt DVD+RW/R- 

es CD-RW-meghajto: irhato CD-kre 

es irhato DVD-kre is tudnak frni. 
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Hardverdsszetevok 



Reszegysegek a jobb oldalon 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Hangkimeneti 


Ide csatlakoztathatok a kulon vasarolt 


fejhallgatoaljzat 


fejhallgatok, a mikrofonos fejhallgatok es 




a sajat tapellatasu sztereo hangszorok. 




Az audiovizualis eszkozok (peldaul 




a televizio vagy a videomagno) hangkabelei 




is ide csatlakoztathatok. 


© Hangbemenet 


Ktilon megvasarolhato kulso mikrofon 


mikrofoncsatlakozoja 


csatlakoztatasa. 


© USB-csatlakozo 


Ktilon megvasarolhato, USB alapu eszkoz 




(peldaul nyomtato) csatlakoztatasara szolgal. 


0 1 394 csatlakozo 


Ktilon megvasarolhato, 1394-es szabvany 


(egyes tfpusokon) 


szerinti eszkoz (peldaul videokamera) 




csatlakoztatasara szolgal. 


(folytatas) 
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Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Hardverosszetevok 



© Infravoros port 
(egyes tfpusokon) 



Vezetek nelkuli kommunikaciot biztosft 
a hordozhato szamitogep es egy kulon 
megvasarolhato IrDA-kompatibilis 
eszkoz kozott. 



© Bovftoport 



Hordozhato HP szamftogepekhez keszult, 
kulon megvasarolhato bovftoegysegek 
csatlakoztathatok hozza. 



O RJ-45 halozati csatlakozo 



© S-Video kimeneti aljzat 



Ide csatlakoztathato a kulon megvasarolhato 
halozati kabel. 

Kulon megvasarolhato S-Video eszkozok 
(peldaul televizio, videomagno, videokamera, 
kivetfto vagy videorogzi'to kartya) 
csatlakoztatasara szolgal. 
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Hardverdsszetevok 




Reszegyseg Lei'ras 

O Vezetek nelkuli eszkozok Ha vilagft, A vezetek nelkuli funkciok 

mukodesjelzo LED-je engedelyezve vannak, de valoszfnuleg nines 
konfiguralva a vezetek nelkuli kapcsolat. 
Nem vilagft: Egyetlen vezetek nelkuli eszkoz 
sem aktfv. 

A rendszer hangerejenek csokkentese, novelese, 
illetve a hangszorok elnemitasa: 

■ A hangero csokkentesehez a bal gombot 
nyomja meg. 

■ A hangero novelesehez a kozepso gombot 
nyomja meg. 

■ A hangero visszaalh'tasahoz vagy a nemftashoz 
hasznalja a jobb oldali gombot. 

■ Ha vilagft: A hang el van nemftva. 

Ide csatlakoztathatok a kulon vasarolt fejhallgatok, 
a mikrofonos fejhallgatok es a sajat tapellatasu 
sztereo hangszorok. Az audiovizualis eszkozok 
(peldaul a televfzio vagy a videomagno) hangkabelei 
is ide csatlakoztathatok. 

(folytatas) 
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@ Hangeroszabalyzo 
gombok (3) es 
hangnemftas-jelzo LED 



© Hangkimeneti 
fejhallgatoaljzat 



Hardverosszetevok 



Q Hangbemenet Kulon megvasarolhato kulso mikrofon 

mikrofoncsatlakozoja csatlakoztatasa. 

© USB-csatlakozo Kulon megvasarolhato, USB alapu eszkoz 

(peldaul nyomtato) csatlakoztatasara szolgal. 

© 1 394 csatlakozo Kulon megvasarolhato, IEEE 1394-es szabvany 

(egyes tfpusokon) szerinti eszkoz (peldaul videokamera) 

csatlakoztatasara szolgal. 

© Infravoros port Vezetek nelkuli kommunikaciot biztosit a hordozhato 

(egyes tfpusokon) szamitogep es egy kulon megvasarolhato 

IrDA-kompatibilis eszkoz kozott. 

© Bovftoport Hordozhato HP szamitogepekhez keszult, 

kulon megvasarolhato bovftoegysegek 
csatlakoztathatok hozza. 

© RJ-45 halozati csatlakozo Ide csatlakoztathato a kulon megvasarolhato 

halozati kabel. 

© S-Video kimeneti aljzat Kulon megvasarolhato S-Video eszkozok (peldaul 

televizio, videomagno, videokamera, kivetito vagy 
videorogzi'to kartya) csatlakoztatasara szolgal. 
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Hardverdsszetevok 



A szamftogep aljdn levo reszegysegek 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Az akkumulator 


Az akkumulatorrekesz reteszenek kioldasa 


kioldoretesze 


az akkumulatoregyseg eltavolftasahoz. 


© Akkumulatorrekesz 


Az akkumulator helye. 



© Szellozonyi'lasok A belso alkatreszek hutesehez szukseges 
legaramlas biztosftasa. 



/\ A tulmelegedes megelozese erdekeben 
a nyflast mindig hagyja szabadon! Ugyeljen 
arra, hogy semmilyen kemeny (peldaul 
a hordozhato szamftogep melle helyezett 
nyomtato) vagy puha felulet (agynemu, 
ruha stb.) ne akadalyozza a szellozest. 

O Merevlemezmeghajto- Az elsodleges merevlemez-meghajtot tartalmazza. 
rekesz 

© Memoriarekesz A szamftogep ket memoriabovfto helyet tartalmaz, 
amelyek egyike a kulon megvasarolhato 128, 256, 
512 vagy 1024 MB-os memoriamodulhoz all 
rendelkezesre. Vasarlaskor a szamftogep tfpusatol 
fuggoen a memoriabovfto hely lehet Ores, 
vagy lehet benne egy cserelheto memoriamodul. 
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Hardverosszetevok 




Reszegyseg 


Lefras 


O Az akkumulator 


Az akkumulatorrekesz reteszenek kioldasa 


kioldoretesze 


az akkumulatoregyseg eltavolftasahoz. 


© Akkumulatorrekesz 


Az akkumulator helye. (Az akkumulatorok 




beszerzese es ti'pusa modellenkent valtozo.) 



© Szellozonyflasok A belso alkatreszek hutesehez szukseges 

legaramlas biztosftasa. 



/\ A tulmelegedes megelozese erdekeben 
a nyfiast mindig hagyja szabadon! Ugyeljen 
arra, hogy semmilyen kemeny (peldaul 
a hordozhato szamftogep melle helyezett 
nyomtato) vagy puha felulet (agynemu, 
ruha stb.) ne akadalyozza a szellozest. 

0 Merevlemezmeghajto-rekesz Az elsodleges merevlemez-meghajtot 

tartalmazza. 

© Memoriarekesz A szamftogep ket memoriabovfto 

helyet tartalmaz, amelyek egyike a kulon 
megvasarolhato 128, 256, 512 vagy 
1024 MB-os memoriamodulhoz all 
rendelkezesre. Vasarlaskor a szamftogep 
tfpusatol fuggoen a memoriabovfto hely 
lehet tires, vagy lehet benne egy cserelheto 
memoriamodul. 
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Hardverdsszetevok 



Cimkek 

A szamitogep aljan es az akkumulatorrekesz belsejeben elhelyezett 
cimkek az esetleges hibaelharitaskor vagy kulfoldre utazaskor 
hasznos informaciot tartalmaznak. 

■ A szamitogep aljan levo szervizcimke a termek nevet, 

a termek szamat (P/N) es a gyari szamot (S/N) tartalmazza. 
Ha az ugyfelszolgalathoz fordul, meg kell adnia a szamitogep 
gyari szamat es termekszamat. 

■ A Microsoft eredetiseget igazolo, a szamitogep aljan elhelyezett 
tanusitvanyan megtalalhato a termekkulcs. Erre a szamra az 
operacios rendszer frissitesekor, es hibaelharitas soran lehet 
szuksege. 

■ Az akkumulatorrekesz belsejeben levo rendszercimke 
a szamitogeppel kapcsolatos egyeb jogi tudnivalokat 
tartalmazza. 

■ Az akkumulatorrekesz belsejeben levo termekazonosito 
cimke a szamitogep gyari szamat (S/N) es az eredeti 
szamitogep-konfiguraciot jelzo kodot tiinteti fel. 

■ A kiilon megvasarolhato belso modemre ragasztott 
engedelycimke a vonatkozo hatosagi eloirasokat tartalmazza. 

■ A vezetek nelkuli eszkozok akkumulatorrekeszben elhelyezett 
hitelesito cimkei a kiilon megvasarolhato, vezetek nelkuli 
eszkozok fiiggvenyeben elteroek lehetnek. E cimkeken egyeb 
jogi tudnivalok olvashatok, es azon orszagokat is feltuntetik, 
amelyekben az esetlegesen megvasarolt, vezetek nelkuli 
eszkozok hasznalata engedelyezett. Ezekre a tudnivalokra 
peldaul akkor lehet szukseg, ha a vezetek nelkuli eszkozt 
kiilfoldon szeretne hasznalni. 
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Hardverdsszetevok 



Tovdbbi alaptartozekok 

A hordozhato szamitogephez mellekelt tartozekok orszagonkent 
es tipusonkent elteroek lehetnek. Az alabbi kep es tablazat segit 
a legtobb szamitogepmodellhez jaro szokvanyos kiilso tartozekok 
azonosMsaban. 

Documentation Library dokumentdcios CD 

A szamitogep dokumentdcios CD-je a kovetkezo litmutatokat 
tartalmazza: 

■ A jelenleg olvasott Utmutato a hardver haszndlatdhoz cimu 
dokumentum 

■ Szoftverutmutato 

■ Karbantartds, szdlUtds es utazds utmutato 

■ Szabdlyozdsok es a biztonsdggal kapcsolatos kdzlemenyek 

■ Biztonsdgi es kenyelmi utmutato 

■ Hibaelhdritdsi utmutato 

■ Modem- es hdlozathaszndlat utmutato 

A dokumentdcios CD-v6\ a szamitogephez mellekelt, Telepitesi 
utmutato cimu nyomtatott dokumentacioban talal tajekoztatast. 
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Hardverdsszetevok 



Vezetekek, kdbelek es tdpegysegek 




Reszegyseg Lei'ras 

O Tapkabel* Ezzel csatlakoztathato a valtakozo aramu 

tapegyseg az elektromos halozati 
csatlakozoaljzathoz. 

© Valtakozo aramu adapter** A valtoaramot egyenaramma alakitja at. 

© Modemkabelek A modem RJ-1 1 telefonaljzathoz vagy az 

(egyes tfpusokon)* adott orszagban hasznalt szabvanyoknak 

megfelelo modemkabel-atalakftohoz valo 
csatlakoztatasara szolgal. 

0 Az adott orszag szabvanyanak A modemkabel hasznalhatova tetele nem 

megfelelo modemkabel- RJ-1 1 ti'pusu telefoncsatlakozokkal. 
atalakfto (a foldrajzi terulet 
fuggvenyeben szallftva) 

© Atalakfto a Japanban 
hasznalt konnektorokhoz 
(csak a Japanban 
forgalmazott tipusokhoz) 

*A tapvezetekek es modemkabelek kulso megjelenese foldrajzi teruletenkent 
kulonbozo. 

**A valtakozo aramu tapegysegek orszagonkent elteroek lehetnek. 



A valtakozo aramu tapvezetek ketvillas 
elektromos dugaszoloaljzathoz valo 
csatlakoztatasara szolgal. 
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2 

Erintotdbla es billentyuzet 



Az erintotdbla haszndlata 

Az erintotabla az esetlegesen csatlakoztatott kiilso eger funkcioit 
kettozi meg. 

■ A mutato mozgatasahoz hiizza az ujjat az erintotablan O abba 
az iranyba, amerre a mutatot szeretne elmozditani. 

Ha a kurzor az erintotabla elengedese utan tovabb mozog, 
vegye el ujjat a tablarol, es varjon nehany masodpercet, 
amig a kurzor megall. 

■ A bal es a jobb oldali erintotablagomb © a kiilso eger bal 
es jobb gombjahoz hasonloan hasznalhato. 

■ Az erintotabla gorgetofeliiletet © ugyanugy hasznalhatja, 
ahogyan az ablakok szelen levo gorditosavokat. Ezzel 

a megjelemtett kepernyoteriilet felfele, lefele, jobbra es 
balra mozdithato. 
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A mutato mozgatasahoz huzza az ujjat az erintotablan O 
abba az iranyba, amerre a mutatot szeretne elmozditani. 

<f^ Ha a kurzor az erintotabla elengedese utan tovabb mozog, 
vegye el ujjat a tablarol, es varjon nehany masodpercet, 
amig a kurzor megall. 

A bal es a jobb oldali erintotablagomb © a kiilso eger bal 
es jobb gombjahoz hasonloan hasznalhato. 

Az erintotabla kikapcsolasahoz nyomja meg annak 
be- es kikapcsolo gombjat ©. Ezzel az erintotabla 
LED-je © is kialszik. 



m m i i rr " i 




Az erintotabla elemeinek elhelyezkedese 
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Az erintotabla bealhtasainak megaddsa 

Az erintotablat az operacios rendszer egerszoftvere tamogatja. 
Az Eger tulajdonsagai ablakot a Start > Vezerlopult > Nyomtatok 
es mas hardverek > Eger utvonalat kovetve nyithatja meg. 

A beallitasok kozott megtalalhatok tobbek kozt az alabbiak: 

■ Koppintas az erintopadon: az egyszeri koppintassal 
kijelolhet, a dupla koppintassal pedig megnyithat egy elemet. 

■ Inertial Movement (tehetetlensegi mozgas), amelynek 
segitsegevel ujjal az erintotabla peremet elerve is tovabb tudja 
gorgetni a dokumentumot. 

■ Typing (gepeles), amely megakadalyozza, hogy gepeles 
kozben az erintotabla veletlen megerintese helytelen 
beirashoz vezessen. 

Az Eger tulajdonsagai panelen tovabbi funkciok is talalhatok, 
peldaul az egererzekenyseg, a virtualis gorgetes, az egernyomok 
es az eger sebessegenek beallitasai. 
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A gyorsitobillentyuk haszndlata 



Ebben az utmutatoban a funkciobillentyuk nagybetusek (Fn, F5). 
A billentyuzeten azonban lehetnek kisbetusek is (fn, f5). 



A gyorsitobillentyuk az Fn billentyu O es a funkciobillentyuk 
© elore megadott kombinacioi. Az F2 funkciobillentyu kivetelevel 
az F1-F12 funkciobillentyuk ikonjai a szamitogep gyorsitobillentyui 
altal vegrehajtott muveleteket szemleltetik. Az F2 funkciobillentyu 
nem hasznalhato. 




Gyors Hob illentyuk azon os itasa 
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Gyors Hob illentyuk azon os itasa 



Gyorsitobillentyuk - rovid utmutato 

Az alabbi tablazat a gyarilag beallitott gyorsitobillentyu-funkciokat 
foglalja ossze. 



Alapertelmezett funkcio 


Gyorsi'tobillentyu 


A Sugo es tamogatas ablak megnyitasa 


Fn+F1 


Nem hasznalt 


Fn+F2 


A Microsoft Internet Explorer program megnyitasa 


Fn+F3 


Valtas a megjelenitesi modok kozott 


Fn+F4 


Belepes keszenleti allapotba 


Fn+F5 


A QuickLock elindftasa 


Fn+F6 


A kepernyo fenyerejenek csokkentese 


Fn+F7 


A kepernyo fenyerejenek novelese 


Fn+F8 


Zenei CD vagy DVD lejatszasa, a lejatszas szuneteltetese 


Fn+F9 


es folytatasa 




Zenei CD vagy DVD lejatszasanak leallftasa 


Fn+F10 


Zenei CD vagy DVD elozo szamanak vagy fejezetenek 


Fn+F11 


lejatszasa. 




Zenei CD vagy DVD kovetkezo szamanak lejatszasa 


Fn+F12 
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A gyorsitobillentyuk haszndlata 

Gyorsitobillentyu-parancsok hasznalata a szamitogep 
billentyuzeterol: 

■ Nyomja le rovid idore az Fn billentyut, majd rovid idore 
a parancshoz tartozo masik billentyut. 

- vagy - 

■ Tartsa lenyomva az Fn billentyut, rovid idore nyomja le 

a masik billentyut, majd egyszerre engedje el mindkettot. 

Gyorsitobillentyu-parancsok 

A Sugo es tdmogatds ablak megnyitdsa (Fn+FI) 

A Sugo es tamogatas ablak hatekony on-line eszkozt biztosit 
a HP termektamogatasi szakembereivel torteno 
kapcsolatfelvetelhez, a legiijabb szoftver-illesztoprogramok 
es termekinformacio letoltesehez, valamint a szamitogep 
hasznalatanak es karbantartasanak hatekonyabba tetelehez. 

A Sugo es tamogatas ablakot az Fn+F1 billentyukombinacio 
lenyomasaval nyithatja meg. 

Az Internet Explorer program megnyitdsa (Fn+F3) 

A Microsoft Internet Explorer megnyitasahoz nyomja le az Fn+F3 
billentyukombinaciot. 

Vdltds a megjelenftesi modok kozott (Fn+F4) 

Az Fn+F4 billentyukombinacioval valthat a szamitogephez 
csatlakoztatott kulonbozo megjelenitoeszkozok kozott. 
Ha peldaul a szamitogephez csatlakozik kiilso monitor is, 
akkor az Fn+F4 tobbszori megnyomasaval valthat a hordozhato 
szamitogep kepernyoje, a kiilso monitor es a ket eszkoz egyiittes 
hasznalata kozott. 
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Vdltds keszenleti dllapotba (Fn+F5) 

Az Fn+F3 billentyukombinacio alapertelmezes szerint keszenleti 
iizemmodba helyezi a szamitogepet. 

■ A hordozhato szamitogep bekapcsolas utan az Fn+F5 
billentyukombinacioval helyezheto keszenleti allapotba. 
A szamitogep keszenleti allapotba keriilesekor a rendszer 
a munkat a memoriaban tarolja, es letorli a kepernyot. 
Keszenleti allapotban a tapfesziiltseg- es felfiiggesztesjelzo 
LED villog. 

■ A keszenleti allapotbol valo kilepeshez nyomja le roviden 

a bekapcsologombot vagy a billentyuzet barmely billentyujet, 
illetve koppintson az erintotablara vagy hasznalja barmely 
mas mutatoeszkoz valamelyik funkciojat. 

Az Fn+F5 billentyukombinacio funkcioja (Windows rendszerben 
„felfiiggesztes gomb") megvaltoztathato. Beallithatjapeldaul, 
hogy az Fn+F5 gyorsitobillentyu hatasara a szamitogep ne keszenleti, 
hanem hibernalt allapotba keriiljon. A keszenleti es hibernalt 
allapotrol, illetve az Fn+F5 billentyukombinacio funkciojanak 
modositasarol tovabbi tajekoztatas az ezen a CD-n talalhato 
Szoftverutmutato „Tapfesziiltseg" cimu fejezeteben olvashato. 

A QuickLock funkcio elindftdsa (Fn+F6) 

Az operacios rendszer QuickLock biztonsagi funkcioja letiltja 
a billentyuzetet es megjeleniti a bejelentkezesi kepernyot. 
A QuickLock nem tiltja le az erintotablat. 

A QuickLock szolgaltatas hasznalatahoz be kell allitani 
a Windows rendszerjelszot. Az utmutatot az operacios 
rendszer dokumentacioja tartalmazza. 

A QuickLock szolgaltatas aktivalasahoz nyomja le az Fn+F6 
billentyukombinaciot. A QuickLock funkcio letiltasahoz irja 
be a Windows rendszerjelszot. 
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A kepernyo fenyerejenek csokkentese (Fn+F7) 

Az Fn+F7 billentyukombinacioval csokkentheti a hordozhato 
szamitogep kepernyojenek fenyerejet. A fenyero csokkentesevel 
energiat takarithat meg. 

A kepernyo fenyerejenek novelese (Fn+F8) 

Az Fn+F8 billentyukombinacio lenyomasaval novelheti 
a szamitogep kepernyojenek fenyerejet. 

Zenei CD vagy DVD lejdtszdsa, a lejatszas 
szuneteltetese es folytatdsa (Fn+F9) 

Ha zenei CD-t vagy DVD-t helyez az optikai meghajtoba, 
akkor azt az Fn+F9 gyorsitobillentyu lenyomasaval jatszhatj a le. 

Ha zenei CD-t vagy DVD-t jatszik le az optikai meghajtoban, 
akkor a lejatszast az Fn+F9 gyorsitobillentyu lenyomasaval 
szuneteltetheti. 

Ha az optikai meghajtoban levo zenei CD vagy DVD lejatszasat 
az Fn+F9 billentyukombinacioval szuneteltette, akkor a lejatszast 
az Fn+F9 billentyukombinacio lijboli lenyomasaval folytathatja. 

Zenei CD vagy DVD lejdtszdsdnak leallitasa (Fn+FlO) 

Ha zenei CD-t vagy DVD-t jatszik le az optikai meghajtoban, 
akkor a lejatszast az Fn+F10 billentyukombinacio lenyomasaval 
allithatja le. 

Zenei CD vagy DVD elozo szdmdnak 
lejdtszdsa (Fn+FII) 

Az optikai meghajtoban eppen lejatszott zenei CD vagy DVD 
elozo szamat az Fn+F11 billentyukombinacio lenyomasaval 
valaszthatja ki. 

Zenei CD vagy DVD kovetkezo szdmdnak 
lejdtszdsa (Fn+F12) 

Az optikai meghajtoban eppen lejatszott zenei CD vagy DVD 
kovetkezo szamat az Fn+F12 gyorsitobillentyu' lenyomasaval 
valaszthatja ki. 
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A gyorsindito gombok haszndlata 

A harom gyorsindito gombbal lehetoseg van arra, hogy egyetlen 
gombnyomassal elerje a legfontosabb szoftveralkalmazasokat 
es az internetet. 




A gyorsindito gombok ismertetese 



Gomb neve 


Alapertelmezett hozzarendeles 


O 


Kep 


Megnyitja a Kepek mappat, majd elindftja az 
alapertelmezett kepfeldolgozo alkalmazast. 




Multimedia 


Elindftja az alapertelmezett multimedias 
szoftvert. 




Internet 


Megnyitja a Microsoft Internet Explorer 
programot vagy a testreszabhato sajat 
weblapot. 
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A gyorsindito gombok ujraprogramozasa 

A gyorsindito gombok hozzarendelhetok barmely alkalmazashoz 
internetes vagy halozati helyhez, de akar egy adatfajlhoz is. 
A gyorsindito gombokhoz hozzarendelheto peldaul a kedvenc 
weblapok megnyitasa a bongeszoprogramban, alkalmazasok 
(peldaul a Microsoft Word) inditasa, illetve adott fajl (peldaul 
egy Excel tabla) megnyitasa. 

A gombhozzarendeleseket semakba csoportosithatja. Amikor 
kivalaszt egy semat, csak az adott seman beliili 
gombhozzarendelesek mukodnek. A gombhozzarendeleseket 
es a semakat a Quick Launch buttons (Gyorsindito gombok) 
ablakban allithatja be, modosithatja es torolheti. 

A gombok ujraprogramozasa a kovetkezok szerint tortenik: 

1. Kattintson a Start menu > Vezerlopult > Nyomtatok 

es mas hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

2. A Settings (Beallitasok) lapon kattintson az ujraprogramozni 
kivant gombra. 

3. Irja be a gomb feliratat, majd valassza ki a gombbal 
megnyitni kivant alkalmazast, dokumentumot, mappat vagy 
webhelyet. 

Amennyiben a gombhoz tartozo ikont szeretne megjeleniteni 
a talcan vagy az asztalon, valassza a megfelelo beallitast az 
Advanced (Specialis) lapon. 
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Szdmbillentyuzet 

A szamitogep rendelkezik belso szambillentyuzettel, es tamogatja 
a kiilso szambillentyuzet, illetve a szambillentyuzetet is tartalmazo 
billentyuzet hasznalatat. 

A szdmbillentyuzet haszndlata 

A szambillentyuzet 15 billentyut tartalmaz, amelyek a kiilso 
billentyuzet szambillentyuihez hasonloan hasznalhatok. 

Ha a szambillentyuzet be van kapcsolva, akkor a billentyukkel 
a jobb felso sarokban jelzett funkciok hajthatok vegre. 

A szambillentyuzet billentyuinek normal funkcioja akkor is 
hasznalhato, amikor be van kapcsolva a beepitett szambillentyuzet. 
Lasd a jelen fejezet „A szambillentyuzet be- es kikapcsolasa" 
cimu reszet. 




A szambillentyuk elhelyezkedese 
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A szambillentyuzet be- es kikapcsoldsa 

A szambillentyuzet bekapcsolasahoz nyomja meg a szamitogepen az 
Fn+Num Lock O billentyukombinaciot. A bekapcsolt szambillentyuzetet 
a szamitogep billentyuzeten az Fn+Num Lock kombinacio (vagy kiilso 
billentyuzeten a Num Lock billentyu) lenyomasaval kapcsolhatja ki. 

A Num Lock LED © vilagitani kezd, 

■ ha a szambillentyuzet be van kapcsolva 
- vagy - 

■ ha a rendszerhez csatlakoztatott, kulon megvasarolhato kiilso 
szambillentyuzeten be van kapcsolva a Num Lock iizemmod. 



A szambillentyuzet addig nem kapcsolhato be, amig a HP 
hordozhato szamitogepeihez kiilon megvasarolhato bovitoaljzat 
USB-csatlakozojahoz kiilso billentyuzet kapcsolodik. 





Q- 



i i i i i r i.i. r °- 



Pi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 




Az Fn es Num Lock billentyuk, illetve a Num Lock LED elhelyezkedese 
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A billentyufunkciok vdltdsa a szdmbillentyuzeten 

Az Fn billentyu vagy az Fn+SHIFT billentyukombinacio lenyomasaval 
a szambillentyuzet billentyuinek funkcioja ideiglenesen atvalthato 
a normal es a szambillentyuzet-funkciok kozott. 

■ Ha a szambillentyuzet ki van kapcsolva, a szambillentyuzet- 
funkciokat az Fn billentyu es az adott szambillentyu egyiittes 
lenyomasaval erheti el. 

■ Ha a szambillentyuzet be van kapcsolva, a szambillentyuk 
normal funkciojat a kovetkezokeppen erheti el: 

□ Ha kisbetukkel szeretne irni, nyomja le es tartsa lenyomva 
az Fn billentyut. 

□ Amennyiben nagybetukkel szeretne irni, nyomja le es tartsa 
lenyomva az Fn+SHIFT billentyuket. 

Az Fn billentyu felengedesekor ismet a billentyuk eredeti funkcioja 
lesz aktiv. 

A Num Lock uzemmod ki- es bekapcsoldsa munka 
kdzben 

A kiilso szambillentyuzet Num Lock modjat munka kozben a kiilso 
(tehat nem a hordozhato szamitogepen levo) billentyuzet Num Lock 
billentyujevel kapcsolhatja be es ki. 
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Tudnivalok az 
akkumuldtorokrol 



A szamitogep haszndlata 
akkumuldtorrol 

A szamitogep a kiilso aramforras elerhetosege fiiggvenyeben 
valt a valtakozo tapfesziiltseg es az akkumulator hasznalata kozott, 
elsodlegesen mindig a kiilso aramforrast valasztva. Ha tehat 
a szamitogepben van feltoltott akkumulator, es kiilso aramforrashoz 
is csadakozik, akkor csak a kiilso aramforrasrol valo levalasztaskor 
valt az akkumulator hasznalatara. 

Ha az akkumulatort a szamitogepben tartja, akkor az a kiilso 
aramforrasrol torteno iizemeles kozben feltoltodik, es megovja 
azt az aramkimaradas okozta adatvesztestol. 

Az akkumulator azonban lassan akkor is lemeriil, ha a szamitogep ki 
van kapcsolva. A munkavegzes tipusatol fiigg, hogy az akkumulatort 
a szamitogepben celszeru hagyni, vagy azon kiviil tarolni. 
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Akkumuldtor behelyezese 
es eltavolitasa 

AVIGYAZAT! Ha az akkumulator az egyedijli aramforras, eltavolitasa elott 
hibernalja vagy kapcsolja ki a szamitogepet az adatvesztes elkeriilese 
erdekeben. 



Az akkumulator behelyezese, illetve eltavolitasa: 

■ Allitsa le a szamitogepet vagy inditsa el a hibernalast 
a bekapcsologomb rovid megnyomasaval. 

■ Az akkumulator behelyezesehez csiisztassa az akkumulatort 
a rekeszbe, amig a helyere keriil O. 

■ Az akkumulator eltavolitasahoz csiisztassa a kioldoreteszt © 
a szamitogep hatulja fele, es tartsa ott, majd huzza ki az 
akkumulatort a rekeszbol ©. 



AVIGYAZAT! Ne kapcsolja be ujra a szamitogepet mindaddig, 
mig a tapfesztiltseg- es felfuggesztesjelzo LED ki nem alszik, jelezve, 
hogy a szamitogep hibernalva van. 



■ Kapcsolja be a szamitogepet vagy lepjen ki a hibernalt 
allapotbol a bekapcsologomb rovid megnyomasaval. 
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Az akkumuldtor feltdltese 

Az akkumulator automatikusan toltodik, ha a szamitogep valtakozo 
aramu tapegyseggel kiilso aramforrashoz van csatlakoztatva. 
Az akkumulator a szamitogep ki- es bekapcsolt allapotaban egyarant 
toltodik, de kikapcsolt allapotban gyorsabban. Hasznalat kozben 
a tolteshez a rendszer aktivitasatol fiiggoen tobb ido sziikseges. 

Mikozben az akkumulator toltodik, a toltesjelzo LED vilagit, 
es csak az akkumulator teljes feltoltese utan alszik ki. 




® 

A toltesjelzo LED 




® 

A toltesjelzo LED elhelyezkedese 
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A toltottsegi szint pontos megdllapi'tdsa 

Az akkumulator feltoltese meghosszabbitja elettartamat, es noveli 
a toltesmero pontossagat. Az akkumulator feltoltesekor figyeljen 
a kovetkezokre: 

■ Feltoltes elott hagyja, hogy az akkumulator teljesen lemeruljon. 

■ Az akkumulatort mindig toltse fel teljesen. Meg az lij 
akkumulatorok is pontatlan toltottseget jelezhetnek, 
ha nincsenek teljesen feltoltve. 

■ Az akkumulator teljes feltoltese es lemeritese reven 
ritkithatja az akkumulator kalibralasanak sziiksegesseget. 

■ Ha a hordozhato szamitogep akkumulatora tobb mint egy 
honapig hasznalaton kiviil volt, akkor erdemes kalibralni. 
Lasd a jelen fejezet „Az akkumulator kalibralasa" crmu 
reszet. 



Az akkumulator toltottsegi szintjenek 
megjelenitese 

Az akkumulator toltottsegi szintjenek megallapitasa: 

» Kattintson a Start menu > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Telepmero hivatkozasra. 

A talcara helyezett Telepmero ikon alakja attol fiigg, 
hogy az akkumulator vagy a halozati valtakozo aram az 
elsodleges energiaforras. 




Az akkumulator toltesjelzojenek leolvasdsa 

A legtobb toltesjelzo az akkumulator szazalekban megadott 
toltottsegi szintjet es hatralevo iizemidejet jeleniti meg. 

Az iizemido az akkumulator becsiilt hatralevo mukodesi 
ideje valtozatlan teljesitmenyszintet feltetelezve. A becsiilt 
iizemido peldaul kevesebb lesz, ha DVD-t jatszik le, 
es nagyobb, ha abbahagyja a lejatszast. 
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A Telepmero ikon megjelenitese 
a tdlcdn 

A Telepmero ikon talcara helyezesehez nyissa meg az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek ablakot. 

» Valassza a Specialis fulet, majd jelolje be a Mindig jelenjen 
meg az ikon a talcan jelolonegyzetet. 



A talcara helyezett Telepmero ikon alakja attol fiigg, 
hogy az akkumulator vagy a halozati valtakozo aram az 
elsodleges energiaforras. 



A lemeruldben levo akkumulator 
okozta problemdk megolddsa 

Fontos eszrevenni az akkumulator alacsony vagy kritikusan 
alacsony toltottsegi szintjet. Ez a resz ismerteti az akkumulator 
alapertelmezett beallitasait, illetve az adatok vedelmenek 
modszereit az akkumulator alacsony toltottsege eseten. 

Az akkumulator lemerulesere utalo jelek 

A szamitogep akkor keriil alacsony toltottsegi allapotba, ha az 
egyediili aramforrast biztosito akkumulator toltese a teljes toltes 
5 szazalekara esik vissza. Ebben az allapotban az akkumulator 
toltesjelzo LED-je villogni kezd, es a kepernyon szoveges 
figyelmezteto iizenet jelenik meg. 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek segedprogram 
segitsegevel a felhasznalo ujradefinialhatja az akkumulator 
alacsony toltottsegi szintjet, hanguzeneteket allithat be, 
es mas alapertelmezett energiagazdalkodasi beallitasokat 
modosithat. Errol a dokumentdcids CD-n talalhato 
Szoftverutmutato „Tapfeszultseg" cimu fejezeteben 
olvashat reszleteket. 
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Az akkumuldtor kritikusan alacsony 
toltottsegere utalo jelek 

Ha a szamitogep tovabbra is az alacsony toltottsegu akkumulatorrol 
kapja a tapfesziiltseget, az akkumulator hamarosan kritikusan 
alacsony toltottseget fog elerni. Alapertelmezes szerint a kritikusan 
alacsony toltottseg az akkumulator teljes toltottsegenek harom 
szazalekanal lep fel. 

Ekkor a toltesjelzo LED tovabb villog, tovabba: 

■ A hibernalas engedelyezese eseten (ez az alapertelmezett 
beallitas) a bekapcsolt vagy keszenleti allapotban levo 
szamitogepet a rendszer hibernalt allapotba helyezi, 

es a rendszermemoria tartalmat a merevlemezre menti. 
Az el nem mentett munkak elveszhetnek. 

■ Ha a hibernalas nines engedelyezve, es a szamitogep 
bekapcsolt vagy keszenleti allapotban van, akkor rovid ideig 
keszenleti allapotban marad, majd kikapcsol. A tapfesziiltseg- 
es felfuggesztesjelzo LED kialszik, es a szamitogep nem tudja 
a rendszermemoriat a merevlemezre menteni. 

A hiberndldsi bedllftdsok ellenorzese 

Az alapertelmezes szerint engedelyezett hibernalas fontos 
adatbiztonsagi muvelet az akkumulator alacsony toltottsege 
eseten. Ha meg szeretne gyozodni arrol, hogy a hibernalas 
engedelyezve van, kattintson a telepmero ikonra, vagy: 

» Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, a Teljesitmeny 
es karbantartas, majd az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
hivatkozasra, vegiil a Hibernalas fiilre. Ellenorizze, 
hogy a Hibernalas tamogatasanak engedelyezese 
jelolonegyzet be van-e jelolve. 
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Tudnivaldk az akkumulatorokrol 



Az alacsony toltottsegu akkumuldtor 
okozta problemak megolddsa 



VIGYAZAT! Ha az akkumulator kritikusan alacsony toltottsege 
miatt a szamitogep hibernalast kezdemenyezett, ne kapcsolja be ujra 
mindaddig, amig a tapfeszultseg- es felfuggesztesjelzo LED ki nem 
alszik, jelezve a szamitogep hibernalasanak befejezodeset. 



■ Ha lehetoseg van kiilso halozati taplalasra, csatlakoztassa 
a szamitogepet a valtoaramii tapegyseggel. 

■ Ha rendelkezesere all egy feltoltott akkumulator, kapcsolja ki 
a szamitogepet, vagy lepjen hibernalt allapotba. Ezt kovetoen 
helyezzen be egy feltoltott akkumulatort, es kapcsolja be 
ismet a szamitogepet. 

■ Ha semmilyen energiaforras nem all rendelkezesere, mentse 
munkajat, majd kezdemenyezzen hibernalast, vagy kapcsolja 
ki a szamitogepet. 

Ha bekapcsolaskor nem lehet visszaterni a hibernalasbol, 
a szamitogep felajanlja a visszaallitasi adatok torleset es a 
rendszerinditas folytatasat. A nem mentett adatok elvesznek. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor kalibrdldsa 

Mikor van szukseg kalibrdldsra? 

Az akkumulatorokat altalaban meg eros igenybevetel mellett sem 
sziikseges havonta egynel tobbszor kalibralni. Az lij akkumulatort 
hasznalat elott nem sziikseges kalibralni. Fontos, hogy teljesen 
feltoltott akkumulatort hasznaljon, kiilonosen akkor, ha mas 
aramforras nem all rendelkezesre. 

Az akkumulatort abban az esetben sziikseges kalibralni, 

■ ha a toltottsegi szint kijelzese pontatlannak tunik; 

■ ha az akkumulator normal iizemidejeben jelentos valtozast 
vesz eszre; 

■ ha az akkumulator legalabb egy honapig nem volt hasznalatban. 

Az akkumuldtor kalibrdldsa 

Az akkumulator kalibralasahoz elobb teljesen toltse fel az 
akkumulatort, meritse le teljesen, majd toltse fel ismet lijra. 

Az akkumuldtor toltese 

Az akkumulatort a szamitogep hasznalata kozben toltse fel teljesen. 
Az akkumulator feltoltese: 

1 . Helyezze be az akkumulatort a szamitogepbe. 

2. Csadakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrashoz a valtakozo 
aramii tapegysegen keresztiil. (Ekkor az akkumulator LED-je 
vilagitani kezd.) 

Az akkumulator teljes feltoltese utan a toltesjelzo kialszik. 
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Tudnivaldk az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor lemeritese 
A hiberndlds letiltdsa 

Az akkumulator teljes lemeritesehez ideiglenesen le kell tiltani 
a hibernalast. 

Hibernacio tiltasa: 

» Kattintson a talcan levo Telepmero ikonra vagy az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek parbeszedpanel 
Hibernalas Mere, es torolje a jelet a Hibernalas 
tamogatasanak engedelyezese jelolonegyzetbol. 

Az akkumuldtor lemeritese 



AVIGYAZAT! Ha a szamitogepet magara szeretne hagyni a lemerites 
sordn, akkor elobb mentse munkajat. 



Ha az akkumulator LED-je kialszik, jelezve a feltoltes 
befejezodeset, kezdje meg az akkumulator lemeriteset. 

Az akkumulator teljes lemeritese: 

1 . Kattintson a talcan talalhato Telepmero ikonra, vagy lepjen 
a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Energiagazdalkodasi 
semak lapra. 

2. Jegyezze fel a Csatlakoztatva van es a Telepet hasznal oszlopok 
3-3 beallitasat, hogy ezeket a kalibralas utan vissza tudja allitani. 

3. A legordulo listakbol valassza ki mind a hat beallitasra 
a Soha lehetoseget. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Valassza le a szamitogepet a kiilso aramforrasrol, de ne 
kapcsolja ki. 

6. Uzemeltesse a szamitogepet az akkumulatorrol mindaddig, 
mig az le nem merul. A toltesjelzo LED villogni kezd, 
amikor az akkumulator alacsony toltottsegi szintre kerul. 
Ha az akkumulator teljesen lemeriilt, a tapfesziiltseg- es 
felfuggesztesjelzo LED kialszik, es a szamitogep kikapcsol. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor feltdltese 

1 . Csatlakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrasra, es csak 
akkor valassza le, ha az akkumulator teljesen feltoltodott, 
es a toltesjelzo LED kialudt. 

<^ A szarmtogep hasznalhato az akkumulator toltese kozben, 
de a feltoltes gyorsabban befejezodik, ha a szamitogep ki 
van kapcsolva. 

2. Kattintson a talcan talalhato Telepmero ikonra, vagy lepjen 
a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Energiagazdalkodasi 
semak lapra. 

3. Adja meg ujra az elozoleg felirt 3-3 beallitast a Csatlakoztatva 
van es a Telepet hasznal oszlopban. 

4. Kattintson az OK gombra. 

AVIGYAZAT! Az akkumulator kalibralasa utan a hibernacio 
ujraengedelyezesehez kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > Hibernalas fulre, 
majd jelolje be a Hibernalas engedelyezese jelolonegyzetet. 



Eljdrdsok es bealhtdsok az 
akkumuldtor energidjdval valo 
gazddlkoddshoz 

A kovetkezo reszben ismertetett akkumulatorkimelo eljarasok 
es beallitasok segitsegevel meghosszabbithato az akkumulator 
iizemideje. 
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Tudnivaldk az akkumulatorokrol 



Energiamegtakaritds munkavegzes kdzben 

Ha a szamitogep hasznalata kozben energiat szeretne megtakaritani, 
tegye a kovetkezoket: 

■ Csatlakoztassa a valtoaramii tapegyseget, foleg abban az 
esetben, ha CD-ROM- vagy DVD-meghajtot, illetve kiilso 
csatlakozast hasznal. 

■ Lepjen ki a modemes alkalmazasokbol es szakitsa meg 
minden vezetek nelkiili es helyi halozati (LAN) kapcsolatat, 
ha eppen nines rajuk sziiksege. 

■ Az automatikus idotiillepesi beallitasok megadasaval fokozza 
az energiatakarekossagot. 

■ Valassza le a sajat aramforrassal nem rendelkezo kiilso 
eszkozoket, amikor nem hasznalja azokat. 

■ Kapcsolja ki vagy tavok'tsa el azokat a PC- es digitalishordozo- 
kartyakat, amelyeket nem hasznal. 

■ Csokkentse a kepernyo fenyerejet az Fn+F7 billentyukombinacio 
segitsegevel. Az Fn+F7 billentyukombinacio hasznalatarol 

az Erintotabla es billentyuzet cimu fejezet 
„Gyorsit6billentyu-parancsok" cimu reszeben 
olvashat bovebben. 

■ Hasznaljon kiilon megvasarolhato aktiv hangfalakat a beepitett 
hangszoro helyett, vagy pedig a hangeroszabalyzo gombokkal 
sziikseg szerint novelje vagy csokkentse a hangerot. 

■ Kapcsolja ki az S- Video csatlakozohoz csatlakoztatott eszkozt. 

■ Ha abbahagyja a munkat, kapcsolja keszenleti vagy hibernalt 
allapotba, vagy kapcsolja ki a szamitogepet. 

■ Adjon meg rovid varakozasi idot (6t percet vagy annal kevesebbet) 
a kepernyo kikapcsolasara. A kepernyo varakozasi idejenek 
modositasahoz kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas ikon > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Telepmero fiilre. Valasszon rovidebb varakozasi idot a Kepernyo 
kikapcsolasa legordiilo listabol, majd kattintson az OK gombra. 

Az energiagazdalkodasi lehetosegekkel kapcsolatban a CD-n 
talalhato Szoftverutmutato „Tapfesziiltseg" cimu fejezeteben 
olvashat bovebben. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor tdroldsa 



AVIGYAZAT! Az akkumulatort ne tegye ki magas homersekletnek 
hosszabb idon keresztul, nehogy karosodas erje. 



Amennyiben a szarnitogepet az elkovetkezo ket hetben nem kivanja 
hasznalni, es az elektromos halozathoz sem fogja csatlakoztatni, 
tavolitsa el az akkumulatort, es tartsa azt biztos helyen. 

A magasabb tarolasi homerseklet meggyorsitja az akkumulator 
onkisiilenek sebesseget, ezert tartsa az akkumulatort huvos, 
szaraz helyen. 

Ha egy honapnal tovabb tarolta az akkumulatort, akkor hasznalat 
elott kalibralja azt. Ez biztositja, hogy a hordozhato szamitogepen 
megjeleno toltottsegi informacio pontos legyen. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 
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Tudnivaldk az akkumulatorokrol 



A haszndlt akkumuldtorokkal 
kapcsolatos teendok 

AFIGYELEM! Ha az akkumuldtort nem a megfelelo modon kezelik, ttizet es 
egest okozhat. Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, es ne zarja 
rovidre az erintkezoit. Ne tegye ki 60 °C-nal magasabb homersekletnek, 
es ne dobja tuzbe vagy vizbe. 



Ha az akkumulator elerte hasznos elettartama veget, ne dobja ki 
a haztartasi hulladekkal. 

■ Europaban juttassa el az akkumulatorokat a nyilvanos 
gyujtohelyek valamelyikere, vagy kiildje vissza oket 
a HP-nek, a HP hivatalos uzleti partnereinek vagy 
azok kepviseleteinek. 

■ A vilag mas reszein hivja a tartozkodasi helyenek megfelelo 
telefonszamot, amelyet a Telefonszdmaink a kuldnbozo 
orszdgokban cimu, a szamitogephez mellekelt utmutatoban 
talalhat meg, es kerjen informaciot egy viszonteladotol vagy 
szerviztol az akkumulatorok elhelyezesi lehetosegeirol. 

Az akkumulatorokkal kapcsolatos teendokkel es ovintezkedesekkel, 
illetve a vonatkozo jogszabalyokkal kapcsolatban olvassa el a CD-n 
talalhato Szabdlyozdsok es a biztonsdggal kapcsolatos kdzlemenyek 
cimu utmutatot. 

Tovdbbi informdciok az 
energiagazddlkoddssal kapcsolatban 

Az energiamegtakaritassal, az energiagazdalkodasi beallitasok 
megadasaval, illetve a keszenleti allapot es a hibernalas hasznalataval 
kapcsolatban tovabbi informaciokat olvashat a CD-n talalhato 
Szoftverutmutato „Tapfeszultseg" cimu fejezeteben. 
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Meghajtok 



Meghajtokkal kapcsolatos 
sza kkif e jezesek 

A merevlemez-meghajtok adatfajlok es szoftverek 
(peldaul rendszerfajlok, alkalmazasok es illesztoprogramok) 
tartos tarolasara szolgalnak. A merevlemez-meghajto 
Winchester neven is ismert. 

A valaszthato hajlekonylemez-meghajtok (egyes tipusokon) 
hajlekonylemezeket tartalmaznak. A hajlekonylemez-meghajtot 
nevezikfloppylemez-meghajtdnak is. A meghajtokat 
a leggyakrabban adatok tarolasara vagy szallitasara hasznaljak. 

Optikai meghajtoknak nevezziik a CD- es a DVD-meghajtokat. 
Az optikai meghajtok adatok tarolasara es szallitasara vagy 
zene es filmek lejatszasara szolgalnak. A DVD-k nagyobb 
tarkapacitasiiak, mint a CD-k. 



A DVD+RW/R-meghajtok es a kombinalt CD-RW-meghajtok 
irhato CD-kre es irhato DVD-kre is tudnak irni. 




A kombinalt DVD/CD-RW-meghajtok irhato CD-kre (CD-R 
es CD-RW) kepesek irni, irhato DVD-kre (DVD+R, DVD+RW, 
DVD-R es DVD-RW) azonban nem. 
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Meghajtok 



A tipustol fuggoen a szamitogep az alabbi tablazatban ismertetett 
optikai meghajtok irasara es olvasasara kepes: 



Optikai meghajto 


Olvasas 


Iras 


CD-ROM 


Igen 


Nem 


DVD-ROM 


Igen 


Nem 


Kombinalt 

DVD/CD-RW-meghajto 


Igen 


Igen, de csak CD-re 


Kombinalt DVD+RW/R- es 
CD-RW-meghajto 


Igen 


Igen 



A HP kiilon megvasarolhato, USB alapu digitalis meghajtoi 

(egyes tipusokon) kismeretu, SD (Secure Digital) szabvanyu 
memoriakartya-meghajtok fajlok tarolasahoz es atvitelehez (peldaul 
digitalis kepek, zene, videofajlok vagy nagymeretu adatfajlok). 
Ezek a digitalis meghajtok a mellekelt kabel behiizasaval vagy 
kiengedesevel kiilon megvasarolhato digitalismeghajto-rekeszbe 
helyezhetok vagy USB-porthoz csatlakoztathatok. 

A meghajtoba helyezheto vagy onnan kiveheto hajlekonylemezek 
vagy lemezek az adathordozok. Ebben az utmutatoban 
a hajlekonylemez kifejezes a hajlekonylemez-meghajtoban, 
a lemez kifejezes a nagy kapacitasu lemezmeghajtokban, 
az optikai lemez kifejezes pedig az optikai (CD-ROM- vagy 
DVD-ROM-) meghajtokban hasznalt lemezekre vonatkozik. 
Az adathordozo elnevezes hajlekonylemezeket, CD-ket 
es DVD-ket egyarant takar. 
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Meghajtok 



Meghajtok es adathordozok kezelese 

A meghajtok es az adathordozok a hordozhato szamitogep 
torekeny reszegysegei, ezert elovigyazatosan kell veliik banni. 
A kovetkezo figyelmeztetesek minden meghajtora vonatkoznak. 
Az egyes eljarasokkal kapcsolatos konkret figyelmeztetesek az 
adott eljaras ismertetesenel talalhatok. 

A meghajtok kezelese 

AVIGYAZAT! A szamitogep es a meghajtok serijlese, valamint 
az adatvesztes elkerijlese erdekeben: 

I A belso merevlemezt csak javitas vagy csere eseten tavolitsa el. 

■ Hasznalat kozben ne probalja meg eltavolitani a digitalis meghajtokat. 

■ Az elektrosztatikus kistiles karosithatja az alkatreszeket. A kovetkezo 
ket ovintezkedes betartasaval elkerulheti a szamitogep, illetve 

a meghajtok elektrosztatikus kistilesbol szarmazo meghibasodasat: 
(1 ) A meghajto kezbevetele elott stisse ki a testen felnalmozodott 
sztatikus elektromossagot egy foldelt femtargy megerintesevel, 
es (2) kertilje a meghajto csatlakozoinak megerinteset. 
A elektrosztatikus feltoltodes okozta karosodas elkerijlesevel 
kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a Documentation Library CD 
Szabalyozasok es a biztonsaggal kapcsolatos kozlemenyek dmu 
utmutatoja Elektrosztatikus kistiles cimu reszeben talalja meg. 

■ Az eroltetes megrongalhatja a meghajto csatlakozoit. A meghajtot 
behelyezeskor csak pont akkora erovel nyomja, hogy az a helyere 
kerijljon. 

I A meghajtot kezelje ovatosan. Vedje az utestol. 

■ Ne helyezze a merevlemezt vagy hajlekonylemezt magneses 
mezot gerjeszto keszulekek kozelebe. Tobbek kozott a video- 
es hangkazetta-torlo keszulekek, a monitorok es a hangszorok 
bocsatanak ki magneses mezot. A repuloteren hasznalatos 
biztonsagi kapukhoz es palcakhoz hasonlo biztonsagi eszkozok 
szinten magneses mezovel rendelkeznek. A reptilotereken 

a kezipoggyaszt atvizsgalo biztonsagi berendezesek altalaban 
rontgensugarral mukodnek, ami nem tesz kart a merevlemezekben 
vagy a hajlekonylemezekben. 

■ Ne permetezzen tisztitoszert a meghajtora. 

I Ovja a meghajtot a folyadektol es a szelsoseges homerseklettol. 

■ Ha csomagkent postara ad egy meghajtot, hasznaljon olyan 
csomagoloanyagot, amely ovja azt az utesektol, a rdzkodastol, 
a szelsoseges homersekleti viszonyoktol es a nedvessegtol. 

A csomagot lassa el „Torekeny" jelzessel. 
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Meghajtok 



Adathordozok kezelese 

/\ VIGYAZAT! Az adathordozok serulesenek elkertilese erdekeben: 

■ Ne huzza el a hajlekonylemezt vedo fem zarolemezt, es ne erintse 

meg az alatta talalhato lemezt. 

■ Ovja a hajlekonylemezeket az eros magneses ter hatasdtol 

(ilyet keltenek peldaul a biztonsagi kapuk vagy a biztonsagi palcak). 

■ A CD-ket vagy DVD-ket csak specialis lemeztisztito keszlettel tisztitsa; 
ez a legtobb elektronikai cikkeket arusito uzletben kaphato. 



Adathordozok haszndlata 

A felfuggesztes es a hiberndlds elkertilese 

A VIGYAZAT! Ha az optikai lemez lejdtszasa kozben allitja keszenleti 
vagy hibernalt allapotba a szamitogepet, elofordulhat, hogy a lejdtszas 
ledll, illetve romlik a minosege. 



Mielott keszenleti vagy hibernalt allapotba helyezi a rendszert, 
allitsa le az adathordozo lejatszasat. Ha az optikai meghajto 
hasznalata kozben veletleniil kezdemenyezi a szamitogep 
keszenleti vagy hibernalt allapotba helyezeset, a kovetkezo 
figyelmezteto iizenet jelenhet meg: „Ha hibernalja vagy 
felfiiggeszti a szamitogepet, a lejatszas leallhat. Folytatja 
a mfiveletet?" Kattintson a Nem gombra. 

A bekapcsologomb rovid lenyomasaval lepjen ki a hibernalt vagy 
keszenleti allapotbol. A hang- vagy videolejatszas folytatodhat, 
de lehet, hogy lijra kell inditani a meghajtoban a lemezt. 

A szamitogep keszenleti es hibernalt allapotaval kapcsolatban 
tovabbi tajekoztatast a CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Tapfesziiltseg" cimu fejezeteben olvashat. 
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Meghajtok 



Adathordozo tartalmdnak megjelenitese 

Az automatikus lejatszas (angolul AutoPlay vagy Autorun) 
az operacios rendszer egyik szolgaltatasa. Engedelyezese eseten 
a rendszer megjelemti a kepernyon a CD vagy DVD tartalmat, 
amikor azt behelyezi az optikai meghajtoba es bezarja a talcat. 

Az automatikus lejatszas alapertelmezes szerint engedelyezett, 
de letilthato. 

Az automatikus lejatszas bedlh'tdsa 

Az automatikus lejatszast az operacios rendszer segitsegevel 
lehet engedelyezni vagy letiltani. 

1. Kattintson a Start > Sajatgep parancsra. 

2. Kattintson a jobb egergombbal az optikai meghajtora. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok parancsra, majd az Automatikus 
lejatszas fiilre, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Az automatikus lejatszas megakaddlyozdsa 
zenei CD eseten 

Ha azt szeretne, hogy egy zenei CD ne induljon el, bar az 
automatikus lejatszas engedelyezve van, nyomja le a Shift 
billentyut a CD meghajtoba helyezesekor. 

A CD vagy DVD tartalmdnak megjelenitese 

Ha az automatikus lejatszas le van tiltva, es a CD vagy DVD tartalma 
nem jelenik meg a behelyezes utan, kezzel is megjelemtheti azt: 

1. Kattintson a Start menu Futtatas parancsara, es irja 
be a kovetkezo karaktersorozatot: 

X: 

(ahol X a CD-t vagy a DVD-t tartalmazo meghajto betujele) 

2. Nyomja meg az Enter billentyut. 

(5^. A meghajto betujele az abece egyik betuje, amelyet a szamitogep 
a meghajto azonositasara hasznal. A szamitogepben levo 
valamennyi meghajto betujelenek megjelenitesehez kattintson 
a Start > Sajatgep elemre. 
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Meghajto hozzdaddsa a rendszerhez 

A belso merevlemez es az optikai meghajto a szamitogep szabvanyos 
tartozeka. Az optikai meghajto tipusa szanritogep-modellenkent 
eltero. A merevlemez-kapacitas novelheto mikromeghajto 
PC-kartya vagy kiilso merevlemez-meghajto hasznalataval is. 

Egyes tipusok kiilon megvasarolhato hajlekonylemez-meghajtot 
vagy USB alapu digitalis meghajtot tartalmaznak. Az USB alapu 
HP digitalis meghajto az USB-csatlakozok valamelyikehez vagy 
a kiilon megvasarolhato digitalismeghajto-rekeszhez 
csatlakoztathato. 

Az USB-csatlakozok egyikehez vagy a 1394-es szabvanyii 
csatlakozohoz kiilon megvasarolhato lemezmeghajto 
is csatlakoztathato. 

A kiilso eszkozok csatlakoztatasarol a 6. fejezetben („Kiils6 
eszkoz csatlakoztatasa") olvashat reszletesen. A PC-kartyakrol 
a 8. fejezet („A hardver korszerusitese") nyiijt bovebb 
felvilagositast. 
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Az IDE meghajto mukodeset jelzo 
LED haszndlata 

Ha a belso merevlemez-meghajto vagy az optikai meghajto 
hasznalatban van, az IDE (Integrated Drive Electronics, integralt 
elektronikaval rendelkezo) meghajto LED-je bekapcsol. A LED 
a merevlemez-meghajto vagy az optikai meghajto mukodeset 
jelzo LED-kent is ismert. 




Az IDE meghajto LED-je 




Az IDE meghajto LED-je 
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Adathordozo behelyezese 
es eltavohtasa 

AVIGYAZAT! Optikai adathordozo behelyezeset vagy eltavolitasdt 
megelozoen allitsa le a CD vagy DVD lejdtszasdt, es lepjen 
ki a mediaalkalmazasbol. Igy megelozheti a torzitott lejdtszast 
vagy az optikai meghajto sertileset. 



CD vagy DVD behelyezese 

1. Kapcsolja be a szamitogepet. 

2. Nyomja meg a talcanyito gombot O a meghajto elolapjan, 
majd huzza ki teljesen a talcat ©. 

3. Cimkes oldalaval felfele helyezze a talcara © a CD-t vagy 
az egyoldalas DVD-t. 

4. A kozepenel megerintve, ovatosan nyomja a lemezt a talca 
orsojara, img a lemez helyere nem ugrik. Ha a talca nem 
nyilik ki teljesen, emelje a lemezt megdontve az orso fole, 
majd lefele nyomva helyezze az orsora. A lemezt a szelenel 
fogja meg, ne erintse a feluletet. 
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5. Zarja be a meghajto talcajat 0. 




CD vagy DVD optikai meghajtoba helyezese 
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CD vagy DVD eltavohtasa 
(bekapcsolt szdmitogepbol) 

1. Kapcsolja be a szamitogepet. 

2. Nyomja meg a talcanyito gombot O a meghajto elolapjan, 
majd huzza ki teljesen a talcat ©. 

3. Nyomja le ovatosan az orsot, majd a lemezt a szelenel 
fogva felfele hiizva vegye le a talcarol ©. Ha a talca nem 
jon ki teljesen, dontse meg a lemezt, es ugy vegye ki. 
A lemezt a szelenel fogja meg, ne erintse a feliiletet. 

4. Zarja be a meghajto talcajat. 

5. Tegye a lemezt a tokjaba. 




CD vagy DVD eltavohtasa a bekapcsolt szam'itogep 
optikai meghajtojabol 



4-1 0 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Meghajtok 




CD vagy DVD eltavolitasa optikai meghajtobol fesziiltseg alatt levo 
szamitogepbol 
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CD vagy DVD eltavolitasa 
(kikapcsolt szdmitogepbol) 

Ha a szamitogep ki van kapcsolva, vagy nines aram, a meghajto 
talcanyito gombja nem mukodik. Lemez eltavolitasa optikai 
meghajtobol a talcanyito gomb nelkul: 

1. Egy gemkapocs veget dugja a meghajto elolapjan levo 
kioldonyilasba O. 

2. Nyomja be ovatosan a gemkapesot, amig a talca ki nem 
nyilik, majd hiizza ki teljesen a talcat ©. 

3. Vegye le a lemezt a talcarol ©. Ha a talca nem jon ki teljesen, 
dontse meg a lemezt, es ugy vegye ki. A lemezt a szelenel 
fogja meg, ne erintse a feluletet. 

4. Zarja be a meghajto talcajat. 

5. Tegye a lemezt a tokjaba. 




CD vagy DVD eltavolitasa az optikai meghajtobol 
aramellatas hianyaban 
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Hajlekonylemez behelyezese 
(egyes tipusok eseten) 

A lemezt cimkes oldalaval felfele ovatosan csiisztassa 

a hajlekonylemez-meghajtoba, amig a lemez egy kattanassal 

a helyere nem keriil. 

Ha a lemezt megfeleloen helyezte a meghajtoba, a kilokogomb 
kiugrik. 




A lemezkiloko gomb elhelyezkedese a hajlekonylemez-meghajton 
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A lemezkiloko gomb elhelyezkedese a hajlekonylemez-meghajton 

Hajlekonylemez eltavohtasa 
(egyes tipusok eseten) 

A hajlekonylemez a kovetkezokeppen tavolithato el a meghajtobol: 

1. A meghajto kilokogombjat lenyomva lokje ki a lemezt 
a meghajtobol. 

2. Vegye ki a lemezt a meghajtobol. 

3. Tegye a lemezt a tokjaba. 
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Kiilon megvasarolhato, USB alapu 
HP digitalis meghajto telepitese 
(egyes tipusok eseten) 

A HP kiilon megvasarolhato, USB alapu digitalis meghajtoi 
kismeretu, SD (Secure Digital) szabvanyu memoriakartya-meghajtok 
fajlok tarolasahoz es atvitelehez (peldaul digitalis kepek, zene, 
video- vagy adatfajlok). Ezek a digitalis meghajtok kiilon 
megvasarolhato digitalismeghajto-rekeszbe helyezhetok vagy 
USB-porthoz csatlakoztathatok. 

A digitalis meghajto telepitese elott abba SD (Secure Digital) 
tipusu memoriakartyat kell helyezni. A hordozhato szamitogep 
tipusatol fuggoen lehet, hogy nem mellekeltek SD-kartyat 
a gephez. Ilyen kartyat szamitastechnikai vagy elektronikai 
szakiizletben lehet beszerezni. 
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Kulon megvdsdrolhato SD-memoriakartya 
behelyezese 

SD-memoriakartya behelyezese a digitalis meghajtoba: 
1 . Tavolitsa el a digitalis meghajto felso reszet. 




2. Helyezzen egy SD-memoriakartyat a digitalis meghajto 
kartyaaljzataba. 
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Kulon megvdsdrolhato digitalis meghajto 
csatlakoztatdsa az USB-portra 

A kulon megvasarolhato digitalis meghajto a mellekelt USB-kabel 
behiizasaval vagy kiengedesevel csatlakoztathato az USB-portra. 

A digitalis meghajto csatlakoztatasa behiizott USB-kabellel: 

1 . Gyozodjon meg arrol, hogy van SD-memoriakartya 
a digitalis meghajtoban. 

2. Csatlakoztassa a digitalis meghajto USB-csatlakozojat 
a szaimtogep USB-portjahoz. 




A digitalis meghajto csatlakoztatasa az USB-porthoz 
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A digitalis meghajto csatlakoztatasa kiengedett USB-kabellel: 
1. Forgatassal huzza ki teljesen az USB-kabelt. 




Az USB-kabel kihuzasa 
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2. Csatlakoztassa az USB-kabel csatlakozojat a szamitogep 
USB-portjahoz. 




A kihuzott USB-kabel csatlakoztatasa az USB-porthoz 




A kihuzott USB-kabel csatlakoztatasa az USB-porthoz 
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A kulon megvasarolhato digitalis meghajto 
behelyezese a kulon megvasdrolhato 
digitalismeghajto-rekeszbe 

Kiilon megvasarolhato digitalis meghajto behelyezese kulon 
megvasarolhato digitalismeghajto-rekeszbe: 

1 . Gyozodjon meg arrol, hogy van SD-memoriakartya a 
digitalis meghajtoban. 

2. Cimkevel felfele finoman helyezze a digitalis meghajtot 
a rekeszbe, es kattanasig tolja be. 




A digitalis meghajto behelyezese a digitalismeghajto-rekeszbe 
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A kulon megvasarolhato digitalis meghajto 
eltavolitasa a kulon megvasdrolhato 
digitdlismeghajto-rekeszbol 

A kulon megvasarolhato digitalis meghajto eltavolitasa a kiilon 
megvasarolhato digitalismeghajto-rekeszbol: 

1. A meghajto kioldasahoz nyomja meg a digitalis meghajto 
kioldogombjat O. 

2. Vegye ki a digitalis meghajtot a rekeszbol ©. 




A digitalis meghajto eltavolitasa a digitalismeghajt&rekeszbol 
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A digitalis meghajto eltavolitasa a digitalismeghajt&rekeszbol 

A kulon megvdsdrolhato meghajto 
szoftvereivel kapcsolatos informdcio 

A CD-k es a DVD-k lejatszasahoz szukseges szoftvert 

elotelepitettek a szamitogepre. Reszletesebb informaciot 

a CD-n levo Szoftverutmutato „Multimedia" cimu fejezeteben talal. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 
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Audio- es videofunkciok 

A hangerd szabdlyozdsa 

A hangero beallithato a szarnitogep hangeroszabalyzo gombjaival 
vagy a hangeroszabalyzo szoftver segftsegevel. Egyes alkalmazasok 
szinten tartalmaznak hangeroszabalyzo szolgaltatast. 

A hangeroszabalyzo gombok haszndlata 

A hangero szabalyozasa a hangeroszabalyzo gombokkal: 

■ A hangero csokkentesehez nyomja le a bal oldali 
hangeroszabalyzo gombot O. 

■ A hangero novelesehez nyomja le a jobb oldali 
hangeroszabalyzo gombot O. 

■ A hang elnemitasahoz vagy bekapcsolasahoz hasznalja 
a kozepso hangeroszabalyzo gombot ©. 




A hangeroszabalyzo gombok 
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■ A hangero csokkentesehez nyomja le a bal oldali 
hangeroszabalyzo gombot O. 

■ A hangero novelesehez nyomja meg a kozepso 
hangeroszabalyzo gombot O. 

■ A hang nemitasahoz vagy bekapcsolasahoz hasznalja 
a jobb oldali hangeroszabalyzo gombot ©. 




A hangeroszabalyzo gombok 



A hangeroikon haszndlata 

A hangeroszabalyzo-ikon talcan valo megjelenitesehez 
kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, a Hangok, 
beszed es audioeszkozok ikonra, vegiil a Hangero fiilre. 
Jelolje be a Hangeroikon elhelyezese a talcan jelolonegyzetet. 

A hangero beallMsahoz kattintson az ikonra. Kattintson a csiiszkara, 
es azt felfele vagy lefele hiizva novelje vagy csokkentse a hangerot. 
Az Elnemitas jelolonegyzet bejelolesevel vagy a jel torlesevel 
nemitsa el vagy allitsa vissza a hangerot. 



(5^. Ha nem talal egy elozoleg a talcara helyezett ikont, lehetseges 
hogy az ikon el van rejtve. Az ikonok megjelenitesehez kattintson 
a talcan talalhato nyilra vagy fuggoleges elvalaszto vonalra, 
es bovitse ki a nezetet. 
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A beepitett hangszorok haszndlata 

A beepitett hangszorok sztereoban jatsszak le az alkalmazasok, 
az operacios rendszer, a jatekok, az adathordozok, az internet 
es mas hangforrasok hangjat. 



Ha a hangkimeneti (mas neven jelkimeneti) aljzatra kiilso eszkoz, 
peldaul mikrofonos fejhallgato van csatlakoztatva, a beepitett 
hangszorok kikapcsolnak. 




A beepitett hangszorok 




A beepitett hangszorok 
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Audioeszkoz csatlakoztatdsa 
Az audiocsatlakozok 

A szamitogepen ket hangcsatlakozo talalhato: 

■ A hangkimeneti (mas neven jelkimeneti) aljzatra O egyszeru 
vagy mikrofonos fejhallgato es kiilso sztereo hangszoro 
csatlakoztathato. Az audiovizualis eszkozok (peldaul a televizio 
vagy a videomagno) hangkabelei is ide csatlakoztathatok 

■ A mikrofonbemeneti aljzatba © egycsatornas (mono) vagy 
sztereo kiilso mikrofon csatlakoztathato. 




Az audiocsatlakozok 
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Az audiocsatlakozok 



A mikrofoncsatlakozo haszndlata 

A szarnitogep sztereo mikrofonaljzattal van ellatva. A hangfelvevo 
alkalmazasokat kiilso sztereo mikrofonnal hasznalva sztereo 
(ketcsatornas) felveteleket rogzithet, majd jatszhat le. A hangfelvevo 
alkalmazasokat kiilso mono mikrofonnal hasznalva csak mono 
(egycsatornas) felvetelek rogzitesere es lejatszasara van lehetoseg. 
Ekkor a jobb es bal csatornan ugyanaz a hang hallhato. 

Amennyiben mikrofont kivan a mikrofonbemenethez csatlakoztatni, 
hasznaljon 3,5 millimeteres csatlakozoval ellatott mikrofont. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 
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A hangkimeneti aljzat haszndlata 




FIGYELEM! A hallaskarosodas veszelyenek csokkentese erdekeben 
allitsa be a hangerot, mielott feltenne a fejhallgatot vagy a mikrofonos 



fejhallgatot. 



AVIGYAZAT! A ktilso eszkoz meghibasodasanak elkertilese erdekeben 
ne dugjon mono csatlakozot a hangkimeneti aljzatba. 



Amikor eszkozt csatlakoztat a hangkimeneti aljzatra: 

■ Csak 3,5 mm-es sztereo csatlakozot hasznaljon. 

■ A legjobb hangminoseg 24-32 ohmos fejhallgatoval erheto el. 



Ha a hangkimeneti aljzatra ktilso eszkoz van csatlakoztatva, 
a beepitett hangszorok kikapcsolnak. 
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S-video-eszkoz csatlakoztatdsa 
Hang dtvitele a videoeszkdzre 

Az S-Video kimeneti csatlakozo csak videojelek tovabbitasara 
hasznalhato. 

Ha a kepet es hangot is tovabbitani kivanja a kiilso eszkozre 
(peldaul egy szamitogepen lejatszott DVD-filmet szeretne 
megnezni a TV-kepernyon), szabvanyos 3,5 millimeteres 
hangkabelre lesz sziiksege, amely a legtobb, szamitogepeket 
vagy elektronikai eszkozoket arusito szakiizletben beszerezheto. 

A hangkabel sztereo csatlakozos veget dugja a szamitogep 
hangkimeneti aljzataba. A kabel masik veget csatiakoztassa 
a kiilso eszkoz hangbemeneti aljzatara. 

Kep dtvitele a videoeszkdzre 

Az S-Video kimeneti csatlakozon keresztiil torteno 
jelatvitelhez szabvanyos S-Video kabel sziikseges, 
amely a legtobb szamitogepeket vagy elektronikai 
eszkozoket arusito szakiizletben megvasarolhato. 

Az S-Video kabel egyik veget dugja a szamitogepen talalhato 
S-Video kimeneti aljzatba. A kabel masik veget csatiakoztassa 
a kiilso eszkoz bemeneti (nem pedig kimeneti) S-Video aljzatahoz. 
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Az S-Video kimeneti aljzat helye 




Az S-Video kimeneti aljzat helye 
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Videoeszkoz ki- es bekapcsoldsa 

Amikor az S-Video eszkoz be van kapcsolva, kep jelenik meg 
a kepernyon. Ha az eszkoz ki van kapcsolva, a kep nem lathato. 

A videoeszkoz bekapcsolasahoz alkalmazza az alabbi 
modszerek egyiket: 

■ Kapcsolja be vagy inditsa tijra a szamitogepet. 

■ Nyissa meg az ATI Displays (ATI kepernyok) lapot. 

1 . Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, 
a Megjelenites es temak, majd a Megjelenites 
hivatkozasra, vegiil a Beallitasok fiilre. 

2. Kattintson a Specialis gombra. 

3. Kattintson az ATI Displays (ATI kepernyok) fiilre, 
majd a TV Power (TV bekapcsolasa) gombra. 

(3^. Ha energiat szeretne megtakaritani, kapcsolja ki az eszkozt, 

^ S: ^ mielott levalasztana a rendszerrol. 



Szines televizio {elformdtumdnak modositasa 



A szines televizio jelformatuma szabja meg a videojel 
tovabbitasanak es fogadasanak modjat. Ahhoz, hogy a szamitogep 
es a TV-kesziilek jeleket kuldhessen egymasnak, mindkettonek 
ugyanazt a jelformatumot kell hasznalnia. 

Az Amerikai Egyesiilt Allamokban, Kanadaban, Japanban 
es Del-Koreaban az NTSC formatumot hasznaljak. Europaban, 
Kinaban, Oroszorszagban, Afrikaban a PAL, Braziliaban a PAL-M 
formatumot ervenyes. A tobbi del- es kozep-amerikai orszagban 
az NTSC, a PAL vagy a PAL-M szabvanyt hasznaljak. 

Az adott orszagban ervenyes formatum altalaban gyarilag 
be van allitva a szamitogepen, de a teriileti beallitas minden 
szamitogepen modosithato. 
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A televizios jelformatum modositasa 

1 . Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, a Megjelenites 
es temak, majd a Megjelenites hivatkozasra, vegiil a Beallitasok 
fiilre. Kattintson a Specialis gombra, majd az ATI Displays 
(ATI kepernyok) fiilre. 

2. Kattintson a TV gombra, majd a Format (Formatum) fiilre. 

3. Valassza ki a kivant formatumot a neve alapjan, 
vagy az Country/Region (Orszag/teriilet) listabol. 

a. A nev alapjan torteno formatum valasztashoz kattintson 
a Format (Formatum) elemre, jelolje ki a kivant 
formatumot a listan, majd kattintson az OK gombra. 

b. Egy adott regio vagy orszag alapertelmezett formatumanak 
kivalasztasahoz kattintson a Country/Region (Orszag/teriilet) 
elemre, valassza ki a kivant helyet a listabol, majd kattintson 
az OK gombra. 

4. Ha a rendszer keri, inditsa lijra a szamitogepet. 
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Kulso eszkdz csatlakoztatdsa 



Szabvdnyos eszkdz csatlakoztatdsa 

Az ebben az litmutatoban ismertetett aljzatok, csatlakozok es portok 
szabvanyos kiilso eszkozok csatlakoztatasara szolgalnak. 

■ Tovabbi informacio a hasznalando aljzattal, csatlakozoval 
vagy porttal kapcsolatban az eszkoz dokumentaciojaban 
talalhato. 

■ Az eszkoz altal igenyelt szoftverek (peldaul illesztoprogramok) 
telepitesevel vagy betoltesevel kapcsolatban tovabbi informaciot 
az eszkoz dokumentaciojaban, az operacios rendszer siigojaban 
vagy az eszkoz gyartojanak webhelyen talal. 

Szabvanyos kiilso eszkoz csatlakoztatdsa a szamitogephez: 

1. Sajat aramellatassal rendelkezo eszkoz csatlakoztatdsa 
eseten ellenorizze, hogy az eszkoz ki van-e kapcsolva. 

2. Csatlakoztassa az eszkozt a szamitogep megfelelo 
csatlakozojahoz. 

3. Sajat aramellatassal rendelkezo eszkoz csatlakoztatdsa eseten 
dugja az eszkoz tapkabelet egy foldelt halozati aljzatba. 

4. Kapcsolja be az eszkozt. 



Sjj. Ha a megfeleloen csatlakoztatott kiilso monitoron vagy mas 
megjelemtoeszkozon nem jelenik meg a kep, akkor az Fn+F4 
billentyukombinacioval probaljon meg atvaltani az eszkoz 
kepernyojere. 



Szabvanyos kiilso eszkoz levalasztasahoz kapcsolja ki az eszkozt 
(ha be van kapcsolva), majd valassza azt le a hordozhato 
szarmtogeprol. 
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USB-eszkoz csatlakoztatasa 

USB Az USB (Universal Serial Bus, univerzalis soros busz) 
csatolofeliilet olyan kulso eszkozok csatlakoztatasat teszi 
lehetove, mint az USB szabvalnyii eger, billentyuzet, meghajto, 
nyomtato, kepolvaso es eloszto. Az eloszto ki- es bekapcsolhato 
csatlakozoeszkoz. 

A kiilon megvasarolhato USB-elosztokat hordozhato szamitogep, 
kiilon megvasarolhato (HP gyartmanyu) porttobbszorozo vagy 
mas USB-eszkoz USB-csatlakozojahoz lehet csatlakoztatni. 
Az elosztok szamos USB-eszkozhoz hasznalhatoak. 

■ A sajat aramellatasu elosztokat kulso aramforrashoz kell 
csatlakoztatni. 

■ A sajat aramellatassal nem rendelkezo elosztokat a szamitogep 
egyik USB-csatlakozojahoz vagy egy sajat aramellatasu 
eloszto egyik portjahoz kell csatlakoztatni. 

A szamitogep USB-csatlakozoira USB 2.0-s vagy regebbi 
szabvanyii eszkozok csatlakoztathatok. 

Egyes USB-eszkozok tovabbi szoftver telepiteset igenylik, 
mely altalaban az eszkozhoz kapott szoftverek kozott 
megtalalhato. Tovabbi tudnivalokat errol es a szoftver 
telepiteserol az eszkozhoz kapott dokumentacioban olvashat. 
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Az USB-eszkozok haszndlata 

Az USB-eszkozok ugyaniigy hasznalhatok, mint a nem USB 
feliiletu megfeleloik. Ez alol egy kivetel van: alapertelmezes 
szerint az USB-eszkozok csak akkor mukodnek, ha be van 
toltve egy, az USB feluletet tamogato operacios rendszer. 
A Windows XP Home es a Windows XP Professional tamogatja 
az USB hasznalatat. 

Amennyiben a szamitogep inditasa kozben (a Windows rendszer 
betoltese elott), illetve egy nem Windows alapii alkalmazasban vagy 
segedprogramban a szamitogep valamelyik USB-csatlakozojahoz 
csatlakoztatott USB-billentyuzetet vagy -elosztot kivan hasznalni, 
engedelyezze az USB alaptamogatast. 

Kapcsolatteremtes infravdrds eszkdzd 
kkel (csak egyes tipusokon) 

Bizonyos szamitogeptipusok IrDA-kompatibilisek, igy kepesek 
mas IrDA-kompatibilis infravoros eszkozokkel kommunikalni. 
Az IrDA-kapcsolat szabvanyos atviteli sebessege 
4 megabit/masodperc (Mb/s). 

Az infravoros port a kis sebessegu (legfeljebb 115 Kb/s) es a 
nagy sebessegu (legfeljebb 4 Mb/s) kapcsolatokat is tamogatja. 

Az infravoros port teljesitmenye fiigg: 

■ az infravoros eszkoz teljesitmenyetol, 

■ az infravoros eszkozok kozotti tavolsagtol es az altaluk 
bezart szogtol, 

■ a hasznalt szoftveralkalmazasoktol, 

■ az eszkozok kozotti interferenciatol es az esetleg litban 
levo akadalyoktol. 



Az infravoros jelek tovabbitasa lathatatlan infravoros 
fenysugarral tortenik. A kommunikaciohoz akadalytalan 
ralatas sziikseges. 
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Kapcsolatteremtes infravoros eszkozzel 
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Az infravdrds adatdtvitel bealhtasa 

Az infravoros adatatviteli szoftver hasznalataval kapcsolatos 
informaciok az operacios rendszer siigojaban talalhatok. 

Az infravoros eszkozok beallitasa az optimalis adatatvitelhez: 

■ Mindket eszkoz infravoros portjat keszitse elo az adatatvitelhez. 

<^ A szamitogep infravoros portja mindig aktfv, 
ha a szamftogep be van kapcsolva. 

■ Az eszkozoket ligy helyezze el, hogy az infravoros portok 
egymassal szemben helyezkedjenek el, es a koztiik levo 
tavolsag ne legyen tobb egy meternel. 

■ Ugy helyezze el a portokat, hogy pontosan egymas fele 
nezzenek. Mivel a maximalis jelbefogasi szog 30 fok, 

a portok legfeljebb 15 fokra fordulhatnak el a kozepvonaltol. 

■ Vedje a portokat az eros napsutestol, valamint villogo 
izzolampak es fenycsovek fenyetol. 

■ Ellenorizze, hogy egyik portra sem iranyul taviranyitorol 
vagy mas vezetek nelkiili eszkozrol (peldaul mobiltelefonrol, 
fejhallgatorol vagy audioeszkozrol) erkezo jel. 

■ Az adatatvitel kozben ne mozditsa el az eszkozoket 

es biztositsa, hogy a fenysugarat ne szakitsak meg alio 
vagy mozgo targyak, illetve szemelyek. 

Keszenleti alia pot elkerulese infravoros 
eszkozok haszndlata kozben 

Ha a szamitogep keszenleti allapotban van, nem lehet infravoros 
adatatvitelt kezdemenyezni. 

Ha a szamitogep infravoros adatatvitel kozben keriil keszenleti 
allapotba, az adatatvitel megszakad. A keszenleti allapotbol torteno 
kilepeshez nyomja meg rovid idore a bekapcsologombot. Amikor 
a szamitogep visszater a keszenleti allapotbol, az adatatvitel 
folytatodhat. Ha az atvitel nem folytatodik, inditsa ujra a rendszert. 
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Kulon megvdsdrolhato kdbelzdr 
csaflakoztatasa 




A biztonsagi megoldasok celja a tolvajok elrettentese. 
Ezek a megoldasok nem akadalyozzak meg a szamitogep 



helytelen hasznalatat vagy ellopasat. 

Biztonsagi kabelzar behelyezese: 

1. Hurkolja a biztonsagi kabelt O egy rogzitett targy kore. 

2. Helyezze be a kulcsot © a kabelzarba ©. 

3. Helyezze a kabelzarat (benne a kulccsal) a biztonsagi kabel 
szamitogepen talalhato befuzonyilasaba O. 

4. Forditsa el a kulcsot az oramutato jarasaval ellentetes 
iranyba, majd vegye ki. 




Biztonsagi zar csaflakoztatasa 
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Biztonsagi zar csatlakoztatasa 

A hordozhato szamitogep egyeb (adat)biztonsagi szolgaltatasairol 
a CD-n talalhato Szoftverutmutato „Biztonsag" cimu fejezeteben 
olvashat. 
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Modemes es hdlozati 
kapcsolatok 



A modem haszndlata 
(csak egyes modelleken) 

Bizonyos szamitogeptipusok RJ-ll-es telefonaljzattal, 
modemkabellel es gyarilag behelyezett, V.92 szabvanyii 
modemmel rendelkeznek. A modem telefonvonalhoz torteno 
csatlakoztatasaval a szamitogep a vilag mas reszein levo 
szamitogepekkel is kapcsolatot tud letesiteni. Bongeszhet az 
interneten, e-maileket, illetve szamitogepen keresztiil faxokat 
kiildhet es fogadhat. A zamitogep szamos, a modemmel 
hasznalhato programot tartalmaz: 

■ Internet Explorer a vilaghalo bongeszesehez 

■ Outlook Express e-mailek kuldesehez es fogadasahoz 

■ Windows faxkonzol faxok kuldesehez es fogadasahoz 

Az optimalis teljesitmeny erdekeben kapcsolodhat barmely 
olyan internetszolgaltatohoz vagy modemhalozathoz, amely 
a V.90 vagy a V.92 szabvanynak megfelelo, egyiittmukodesre 
kepes modemeket hasznal. A V.90 vagy a V.92 szabvanyt 
tamogato kiszolgalok telefonszamait internetszolgaltatojatol 
tudhatja meg. (A V.92 szabvany engedelyezi a modemvarakoztatast, 
amelynek segitsegevel telefonhivas eseten felbeszakithatja 
az internetes muveletet, a hivas befejezeset kovetoen pedig 
folytathatja azt.) 
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FIGYELEM! Az aramijtes, tuz es meghibasodas veszelyenek elkerijlese 
erdekeben ne csatlakoztassa a telefonkabelt RJ-45 halozati csatlakozohoz. 




FIGYELEM! Ha digitalis vonalhoz csatlakoztatja a szamitogepet, 
a modem maradando karosodast szenvedhet. Ha veletlenijl digitalis 



vonalhoz csatlakoztatta a modemkdbelt, azonnal valassza le rola. 



AVIGYAZAT! Elofordulhat, hogy a beepitett modem tobb telefonvonal, 
hazi alkozpont (PBX) vagy ikertelefon hasznalata eseten nem mukodik. 
A modemet ermevel mukodtetett telefonhoz sem lehet csatlakoztatni. 
Ezen csatlakozasok nemelyike tobbletfeszultseget eredmenyezhet, 
ez pedig a belso modem meghibasodasat okozhatja. A telefonvonal 
csatlakoztatasa elott ellenorizze annak tipusdt. 



AVIGYAZAT! A digitalis alkozpontos rendszer csatlakozoaljzatai 
hasonlithatnak az RJ-1 1-es telefon-csatlakozoaljzatra, de a modemmel 
nem kompatibilisek. 



A modemet analog telefonvonalra kell csatlakoztatni. 

A maximalis faxsebesseg 14,4 Kb/s, bar a modem ennel 
gyorsabb letoltesre is kepes. 

A modem csatlakoztatasaval es beallitasaval kapcsolatban 
olvassa el az ezen a CD-n talalhato Modem- es hdldzathaszndlat 
cimu litmutatot. 
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A modem csatlakoztatdsa RJ-11-es 
telefonaljzathoz 

Az RJ-ll-es modemkabel csatlakoztatasahoz jarjon el az alabbi 
abrak egyikenek megfeleloen. 




Az RJ- 1 1 modemkabel csatlakoztatdsa 
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Az RJ-1 1-es modemkabel csatlakoztatasa 
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A modem csatlakoztatdsa atalakitoval 

A telefonaljzatok orszagonkent valtoznak. Ha a szamitogep 
vasarlasanak helyetol kiilonbozo orszagban szeretne hasznalni 
a modemet es az RJ-1 1-es kabelt, be kell szereznie egy, az adott 
orszagban hasznalhato modemkabel-atalakitot. A szamitogep 
mas orszagokban torteno hasznalataval kapcsolatban tovabbi 
informaciot a CD Modem- es hdldzathaszndlat cimu reszeben talal. 

Ha a modemet nem RJ-11 tipusii telefonaljzattal ellatott analog 
telefonvonalhoz szeretne csatlakoztatni, hajtsa vegre a kovetkezo 
lepeseket: 

1 . Csatlakoztassa a modemkabel egyik veget a szamitogepen 
levo RJ-11 aljzatbaO. 

2. Csatlakoztassa a modemkabelt © az adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo modemkabel-atalakitohoz. 

3. Csatlakoztassa az adott orszagban hasznalt szabvanyoknak 
megfelelo modemkabel-atalakitot a telefonaljzatba ©. 




Modemkabel csatlakoztatdsa dtalak'iio segitsegevel 
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Modemkabel csatlakoztatasa atalakito segitsegevel 

Egyes orszagokban ervenyes kuldnleges 
korldtozdsok 

■ Szamos orszagban letezik egy megszabott varakozasi ido 
abban az esetben, ha a modem egymas utan tobb sikertelen 
kiserletet tesz a szolgaltatohoz torteno kapcsolodasra. 

A sikertelen kiserletek lehetseges szama es az lijraprobalkozas 
elotti varakozasi ido orszagonkent kiilonbozo. A reszletekrol 
a telefontarsasagnal erdeklodhet. 

■ A modem hasznalata eseten a szamitogep villamlas vagy 
egyeb elektromos tulfeszultseg altal okozott karosodasanak 
megelozese celjabol ajanlott kiilso tulfesziiltseg-levezetot 
hasznalni. A modem hasznalata eseten a modemkabelhez 
mindig csatlakoztassa a hatosagilag bevizsgalt es engedelyezett 
tulfesziiltseg-levezetot. 
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A modem bedllitdsainak megvdltoztatdsa 

A modemet a gyarto mar tigy allitja be, hogy az kompatibilis 
legyen a legtobb orszagban hasznalatos telefonrendszerekkel 
es modemekkel. Egyes esetekben azonban szukseg lehet 
a modembeallitasok modositasara, hogy azok megfeleljenek 
a helyi korulmenyeknek. Ha a helyi eloirasokkal kapcsolatban 
kerdese van, forduljon a telefonszolgaltatohoz. 

Modembeallitasok megvaltoztatasa: 

■ Vezerlopult - A Start menu Vezerlopult parancsara, 
majd a Halozati es internetes kapcsolatok hivatkozasra 
kattintva nyissa meg a Telefon es modem beallitasai 
parbeszedpanelt. Kattintson a bal oldali keretben lathato 
Telefon es modem beallitasai hivatkozasra. A Modemek lap 
Tulajdonsagok gombjara kattintva az adatatviteli sebesseget, 
a Szabalyok lap Szerkesztes gombjara kattintva pedig 

a tarcsazasi beallitasokat adhatja meg. 

■ Kommunikacios szoftver - Szamos kommunikacios 
alkalmazas biztosit lehetoseget a modembeallitasok 
szabalyozasahoz. Tovabbi informaciot az adott program 
sugoja tartalmaz. 

■ AT-parancsok - A modem bizonyos beallitasai szabalyozhatok 
a modem AT-parancsainak hasznalataval. Az AT-parancsok 

a modemnek kiildott specialis karaktersorozatok, amelyek 
bizonyos felteteleket alakitanak ki. Ezek a parancsok 
rendszerint az „AT" karakterekkel kezdodnek. 

A Telefon es modem beallitasai parbeszedpanel 
megnyitasahoz kattintson a Start menu Vezerlopult 
parancsara, majd a Halozati es internetes kapcsolatok 
hivatkozasra. Kattintson a bal oldali keretben lathato Telefon 
es modem beallitasai hivatkozasra. Kattintson a Modemek 
lap Tulajdonsagok gombjara. Az AT-parancsokat a Specialis 
lap Kulonleges beallitasok csoportjaban adhatja meg. 
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Csatlakozds helyi halozathoz (LAN) 

A szamitogep RJ-45 halozati aljzattal es gyarilag beepitett 
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet aramkorokkel rendelkezik. 
A szamitogepet 10BASE-T tipusii halozathoz csatlakoztatva 
legfeljebb 10 Mb/s, 100BASE-TX tipusii halozathoz csatlakoztatva 
pedig maximum 100 Mb/s sebesseg erheto el. A szamitogephez 
a gyarto nem mellekel halozati kabelt, de barmelyik szakuzletben 
beszerezheto. 

A helyi halozati (LAN) kapcsolattal hozzaferhet a halozati 
eroforrasokhoz (peldaul a vallalati halozatra telepitett nyomtatokhoz 
es fajlkiszolgalokhoz), es esetleg az internethez is. 
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A helyi halozathoz torteno csatlakozas menete az alabbi: 

1. Ellenorizze, hogy a helyi halozat tamogatja-e az Ethernet 
10BASE-T/100BASE-TX tipusu kapcsolatokat. 

2. Csatlakoztassa a vasarolt halozati kabelt a szamitogepen 
levo RJ-45-6s aljzatba O. 

3. A kabel masik veget csatlakoztassa a helyi halozat aljzataba ©. 

4. A Windows operacios rendszer automatikusan eszleli a helyi 
halozatot, es csatlakozik ahhoz. A beallitasok modositasahoz 
nyissa meg a Halozati kapcsolatok parbeszedpanelt 

a Vezerlopultrol. 

Az RJ-45 aljzat mellett ket LED jelzi a kapcsolat allapotat ©: 

■ a sarga feny a halozat aktivitasat jelzi, 

■ a zold feny pedig elo kapcsolatot jelent. 




RJ-45-os halozati kabel csatlakoztatasa 
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RJ-45-os halozati kabel csatlakoztatasa 



A helyi halozati kapcsolatok beallitasarol es hasznalatarol 
a Windows siigojaban olvashat. Kattintson a Start menu > Siigo 
es tamogatas parancsra. A halozattal kapcsolatos informacioert 
forduljon a rendszergazdahoz. 

Halozati kapcsolat letrehozasa 
es megszuntetese 

Energiamegtakaritas celjabol kapcsolja ki a halozati kapcsolatot, 
ha epp nem hasznalja. 

■ A halozati kapcsolat ligy kapcsolhato ki, hogy kijelentkezik 
a halozatbol, majd kihiizza a halozati kabelt. 

■ A halozati kapcsolat visszaallitasahoz csatlakoztassa 
a halozati kabelt, majd jelentkezzen be a halozatba. 
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Vezetek nelkuli halozati kapcsolatok 
letesitese (csak egyes tipusokon) 

Egyes hordozhatoszamitogep-tipusok vezetek nelkuli halozati 
eszkozzel keriilnek forgalomba, amely lehetove teszi a radiojelekkel 
mukodo 802.11a, 802.11b vagy 802.11g szabvanyu, vezetek 
nelkuli halozatokhoz (WLAN) valo csatlakozast, valamint 
a halozatban levo szamitogepek es mas eroforrasok elereset 
(csak egyes orszagokban). 

A vezetek nelkuli halozat ugyanazokat a szolgaltatasokat nyiijtja, 
mint a szokasos „vezetekes" halozatok, de ezen feliil lehetove 
teszi a „barangolast" is. Barangolas hasznalatakor celszeru 
radiohullamokkal mukodo kapcsolatot letesiteni a kabeles 
osszekottetes helyett. Ilyen tipusii kapcsolat hasznalatakor 
lehetosege van helyet valtoztatni a halozaton beliil (peldaul az 
iroda es a tanacsterem kozott), am kozben a halozati kapcsolat 
mindvegig aktiv marad. 
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A vezetek nelkuli kapcsolat antennajanak helye 



|\ FIGYELEM! A rddiofrekvencids sugdrzds inert eke 

iA Az eszkoz dltal kisugarzott energia az FCC altal meghatarozott 

hatarertek alatt van. Mindazonaltal a hasznalat soran ugyelni kell arra, 
hogy a leheto legkevesebbszer kerijljon fizikai kapcsolatba az eszkozzel. 
Ahhoz, hogy elkerijlje a radiofrekvencias sugarzas FCC altal 
meghatarozott hatarertekenek elereset, altalanos hasznalat mellett 
tartson legalabb 20 cm tdvolsagot sajdt maga es az antenna kozott, 
meg a kepernyo lecsukott dllapotdban is. 
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A vezetek nelkuli osszekottetes 
be- es kikapcsoldsa 

A vezetek nelkuli halozatok es a cellarendszeru modemek 
radiofrekvencias adatatvitelt hasznalnak. Bizonyos eszkozok 
hasznalata az adott helyzetben vagy kornyezetben (peldaul 
repiilogep fedelzeten) korlatozasok ala eshet. Ha nem biztos 
benne, hogy hasznalhatja-e a vezetek nelkuli halozatot, kerjen 
engedelyt, mielott bekapcsolna a szamitogepet. 

Vannak olyan orszagok - peldaul Olaszorszag es Szingapur -, 
ahol a vezetek nelkuli osszekottetes hasznalatahoz engedelyt 
kell vasarolni. 

A 802.11a, 802.11b vagy 802. llg szabvanyii, vezetek nelkuli 
osszekottetes engedelyezesehez nyomja meg a vezetek nelkuli 
eszkozok be- es kikapcsologombjat. Az egyes tipusokba beepitett, 
vezetek nelkuli, Bluetooth® alapu osszekottetest is e gomb 
megnyomasaval aktivalhatja. A vezetek nelkuli eszkozok 
be- es kikapcsologombjanak megnyomasa nem letesit vezetek 
nelkuli kapcsolatot, mert ilyen kapcsolathoz tovabbi hardverre 
es szoftverre lehet sziikseg. 

A vezetek nelkuli kapcsolatokhoz kotodo szolgaltatasok 
bekapcsolasakor a vezetek nelkuli eszkozok be- es 
kikapcsologombjan vagy az elolap jobb sarkan levo, 
vezetek nelkuli kapcsolatot jelzo LED vilagitani kezd. 
A LED helye tipusonkent eltero. 
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A szamitogep keszenleti allapotba helyezesevel, hibernalasaval 
vagy kikapcsolasaval a vezetek nelkiili kapcsolatot is kikapcsolja. 




A vezetek nelkuli eszkozok be- es kikapcsologombjanak megnyomasa 




A vezetek nelkuli eszkozok be- es kikapcsologombjanak megnyomasa 
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Kapcsolodds vezetek nelkuli halozathoz 

Kapcsolatot hozhat letre egy adott helyi halozat elereset biztosito 
hozzaferesi ponttal vagy kozvetlenul, valamely „ad hoc" tipusu 
halozatban levo szamitogeppel. 

Meglevo 802.11a, 802.11b vagy 802. llg szabvanyii vezetek 
nelkuli halozathoz torteno csatlakozashoz elobb konfiguralnia 
kell a szamitogepet. A szamitogep vezetek nelkuli halozat 
hasznalatara torteno beallMsaval kapcsolatos reszletes informaciok 
megtekintesehez nyissa meg a Windows Siigo es tamogatas 
ablakat, majd keressen a „vezetek nelkiili" temakorre. A siigoban 
ismertetoket, oktatoanyagokat, cikkeket es lepesenkenti 
leirasokat talal a vezetek nelkuli eszkoz beallitasara vonatkozoan. 

A vezetek nelkuli kapcsolat allapotanak ellenorzese 

» Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, 

majd a Halozati es internetes kapcsolatok hivatkozasra, 
vegiil pedig a kapcsolatra. 

A vezetek nelkuli kapcsolat allapotanak 
ellenorzese 

A megfelelo tavolsagon beliil a szamitogep automatikusan 
csatlakozik a vezetek nelkuli halozathoz. 

A vezetek nelkuli kapcsolat allapotanak ellenorzese 

» Nyissa meg a Vezerlopult Halozati es internetes kapcsolatok 
ablakat, es jelolje ki a kapcsolatot. 
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Modemes es halozati kapcsolatok 



Bluetooth vezetek nelkuli kapcsolatok 
letesitese (csak egyes model leken) 

Ha szamitogepe Bluetooth alapii, vezetek nelkuli kapcsolatra 
is kepes, rovid hatosugaru radiokapcsolatot is letrehozhat 
vezetek nelkuli szemelyes halozathoz (PAN), valamint mas, 
Bluetooth-kompatibilis eszkozoket (peldaul mas szamitogepeket, 
mobiltelefonokat es nyomtatokat) is hasznalhat. 

A szamitogep Bluetooth alapii, vezetek nelkuli halozat 
hasznalatara torteno bealhtasaval kapcsolatos reszletes 
informaciot a szamitogephez mellekelt Bluetooth CD-n 
talal. A CD-n ismertetoket es lepesenkenti leirasokat talal 
a Bluetooth vezetek nelkuli eszkoz beallitasara es 
hasznalatara vonatkozoan. 
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A hardver korszeriisitese 



Hardverelemek beszerzese 

A hordozhato szamitogephez hasznalhato hardvereket, 
boviteseket es kellekeket megrendelheti, illetve azokkal 
kapcsolatban tovabbi informaciot talal a HP webhelyen 
(http://www.hp.com/support). 

Ha a HP hivatalos forgalmazojahoz, viszonteladojahoz vagy 
szervizehez kivan fordulni, tanulmanyozza a szamitogephez 
mellekelt Worldwide Telephone Numbers (Telefonszamaink 
a kiilonbozo orszagokban) cimu, angol nyelvu tajekoztatot. 

A kompatibilis hardverekre vonatkozo frissitesi informacio 
a szamitogeprol, on-line is elerheto a Siigo es tamogatas 
ablakbol. A Siigo es tamogatas ablakot az Fn+F1 
billentyukombinacio lenyomasaval nyithatja meg. 

AFIGYELEM! Az Amerikai Egyesult Allamok szovetsegi hirkozlesi 
bizottsaga (FCC) nem engedelyezi a jova nem hagyott Mini PCI-eszkozok 
hasznalatat a szamitogeppel. A PCI-eszkozok telepitese a szamitogep 
nem megfelelo mukodeset idezheti elo, es figyelmezteto uzenet 
megjelenesehez vezethet. A szamitogep megfelelo mukodesenek 
visszaallitasahoz tavolitsa el a nem engedelyezett eszkozt. Amennyiben 
egy, a Mini PCI-eszkozzel kapcsolatos figyelmezteto uzenet hibat jelez, 
forduljon a HP ijgyfelszolgalati irodajahoz. 
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A hardver korszerusitese 



PC-kdrtydk haszndlata 



A (kiilon megvasarolhato) PC-kartya egy hitelkartya meretu 
kiegeszito eszkoz, amely megfelel a szemelyi szamitogepek 
memoriakartyaival foglalkozo nemzetkozi szovetseg (Personal 
Computer Memory Card International Association, PCMCIA) 
szabvanyaiban megadott eloirasoknak. A szamitogep a 32 bites 
(CardBus-) es a 16 bites PC-kartyakat egyarant tamogatja 
(ez tipustol fiiggoen valtozhat). 

A PC-kartyakkal a szamitogep modem-, hang-, memoria-, 
tarolo-, valamint digitalis fenykepezogep-funkciokkal bovitheto. 
Intelligenskartya-olvaso vagy biometriai azonosito PC-kartyakkal 
a szamitogep biztonsaga is novelheto. 



A szamitogepben hasznalhato PC-kartya tipusa (Type I vagy 
Type II) a geptipustol fiigg. A Zoomed Video kartyak hasznalata 
nem tamogatott. 



VIGYAZAT! Ha a PC-kartya gyartoja altal kiadott osszes szoftvert vagy 



barmely kartyaengedelyezot telepiti, elkepzelheto, hogy mas PC-kartydkat 
nem tud majd hasznalni. Amennyiben a PC-kartya dokumentacioja keri, 
hogy telepitse azeszkoz illesztoprogramjait, tegye a kovetkezoket: 

■ Ne telepitsen olyan egyeb szoftvereket, amelyeket esetleg 

a PC-kartya gyartoja is mellekelt (peldaul kartyaszolgaltatasokat, 
bovitohely-szolgaltatasokat vagy kartyaengedelyezoket). 

■ Csak az operacios rendszernek megfelelo illesztoprogramokat 
telepitsen. 
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PC-kdrtya kivdlasztdsa 



PC-kdrtya konfigurdldsa 




A hardver korszerusltese 



PC-kdrtya behelyezese 



AVIGYAZAT! A PC-kartyat behelyezesekor ne eroltesse, nehogy 
megseruljenek a csatlakozok. 



1. Tartsa a PC-kartyat ligy, hogy a timke felfele, a csatlakozok 
pedig a szamrtogep fele nezzenek. 

2. Finoman csiisztassa a kartyat a bovitohelybe, mig a kartya 
teljesen a helyere nem keriil. 




PC-kartya behelyezese 
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A hardver korszerusltese 



PC-kdrtya kikapcsoldsa es eltavolitasa 



AVIGYAZAT! Az adatvesztes es a rendszerlefagyas elkerijlese erdekeben 
eltavolitas elott kapcsolja ki a PC-kartydt. 



A PC-kartya kikapcsolasaval akkor is energiat takarithat meg, 
ha az hasznalaton kiviil van. 



1 . A PC-kartya kikapcsolasahoz kattintson a talcan a Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikonra, majd jelolje ki a leallitani 
kivant PC-kartyat. A Hardver biztonsagos eltavolitasa ikon 
megjelenitesehez kattintson a Rejtett ikonok megjelenitese 
ikonra a rendszertalcan. 

2. A PC-kartya kilokesehez nyomja meg egyszer 
a kilokogombot O. 

3. Ovatosan huzza ki a kartyat ©. 




PC-kartya eltavolitasa 
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A hardver korszerusitese 




PC-kartya eltavolitasa 

A digitalis memoriakartyak 
haszndlata (csak egyes modelleken) 

A (kiilon megvasarolhato) digitalis memoriakartyak olyan 
cserelheto taroloeszkozok, amelyek kenyelmes lehetoseget 
nyujtanak az adatok tarolasara es mas eszkozokkel (peldaul 
digitalis szemelyi titkarokkal, fenykepezogepekkel es mas, 
memoriakartya-olvasoval felszerelt szamitogepekkel) valo 
kozos hasznalatara. 

Az otfele formatumot tamogato digitalishordozo-aljzatba 
a kovetkezo tipusu memoriakartyak helyezhetok be: 

■ Secure Digital (SD) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Kulon megvdsdrolhato digitalis 
memorialed rtya behelyezese 

AVIGYAZAT! A kartya a memoriakartya-nyilasba helyezesekor 
ne eroltesse a kdrtyat, nehogy megserijljenek a csatlakozok. 



Digitalis memoriakartya behelyezesehez hajtsa vegre 
az alabbi lepeseket: 

1 . Tartsa a digitalishordozo-kartyat cimkevel felfele 
(SD-karytak eseten a jelzett iranyba) ligy, 

hogy csatlakozoi a szamitogep fele nezzenek. 

2. Csiisztassa a kartyat a memoriakartya-nyilasba, 
mig teljesen a helyere nem keriil. 




Digitalis memoriakartya behelyezese 
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Kulon megvdsdrolhato digitalis 
memdriakdrtya eltavohtasa 

AVIGYAZAT! Az elvegzett munka elvesztesenek es a rendszer 
lefagyasanak elkerijlese erdekeben eltavolitas elott allitsa le 
a memoriakartyat. 



Kulon megvasarolhato digitalis memoriakartya eltavolitasahoz 
hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. A kartyat hasznalo osszes fajl es alkalmazas bezarasaval 
allitsa le a kartyat. (Ha folyamatban levo adatatvitelt 
szeretne leallitani, kattintson az operacios rendszer 
Masolas parbeszedpaneljenek Megse gombjara.) 

2. Nyomja be a kartyat utkozesig, majd engedje el. Ekkor 
a kartya kilokodik a helyerol O. 

3. Hiizza ki a memoriakartyat a nyilasbol ©. 




Digitalis memoriakartya eltavolitasa 
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A hardver korszerusitese 




Digitalis memoriakartya eltavolitasa 



Kulon megvdsdrolhato digitalis 
memoriakartya letiltdsa 

A digitalishordozo-aljzatba helyezett kartya olyankor is fogyaszt 
energiat, ha nines hasznalatban. A kartya letiltasaval energiat 
takarithat meg. Memoriakartya letiltasa 

» Kattintson a Start menii Sajatgep parancsara. Kattintson jobb 
gombbal a kartyahoz rendelt meghajtora, majd kattintson 
a Kiadas parancsra. (A kartya ekkor leall, de ezzel meg nem 
oldja ki a digitalis memoriakartya-nyilasbol.) 
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Memoria bovitese 

A szamitogep memoriaja (RAM, kozvetlen hozzaferesu 
memoria) a HP altal jovahagyott memoriamodulokkal bovitheto. 

A hordozhato szamitogep ket memoriabovito helyet tartalmaz, 
amelyek egyike a kiilon megvasarolhato 128, 256, 512 vagy 
1024 MB -os memoriamodul behelyezesehez all rendelkezesre. 

A szamitogep tipusatol fiiggoen a vasarolt szamitogep egyik 
memoriabovito helye iires lehet. Mas tipusok memoriabovito 
helyen barmikor cserelheto, elotelepitett memoriamodul talalhato. 

Memoriaadatok megjelenitese 

Ha no a memoria merete, az operacios rendszer a hibernacios fajl 
reszere fenntartott teriilet meretet is noveli a merevlemezen. 

Ha a memoriabovites utan nehezsegei adodnak hibernalaskor, 
ellenorizze, hogy van-e elegendo szabad teriilet a merevlemezen 
a nagyobb meretu hibernacios fajl szamara. 

■ A rendszerben talalhato memoria mennyiseget az alabbi 
modon tekintheti meg: 

Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, a Teljesitmeny 
es karbantartas, majd a Rendszer hivatkozasra, vegiil az 
Altalanos fiilre. 

■ A merevlemezen levo szabad lemezteriilet es a hibernacios 
fajlhoz sziikseges lemezteriilet megtekintese. 

Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, a Teljesitmeny 
es karbantartas, majd az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
hivatkozasra, vegiil a Hibernalas fiilre. 
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Memoriamodul eltavohtasa vagy 
behelyezese 




FIGYELEM! Az aramutes veszelyenek elkerulese erdekeben az alabb 
ismertetett eljaras soran a memoriarekeszen kivtil ne nyuljon a gep 



mas reszebe. A szamitogep belso rekeszei kozul a felhasznalok csak 
a merevlemezrekeszhez es a memoria-rekeszhez ferhetnek hozza. 
Az osszes tobbi reszt, melynek eleresehez szerszamra van sztikseg, 
kizarolag a hivatalos HP szervizek szakemberei nyithatjak fel. 




FIGYELEM! Az aramutes es a szamitogep serijlesenek elkerulese 
erdekeben a memoriamodul telepitese elott kapcsolja ki a szamitogepet, 



huzza ki a tapkabelt, es tavolitsa el az osszes akkumulatort. 



AVIGYAZAT! Az elektronikus alkatreszek elektrosztatikus kistiles 
okozta karosodasanak megelozesere az eljaras megkezdese elott 
foldelt femtargy megerintesevel vezesse le a testeben felhalmozodott 
statikus elektromossagot. A elektrosztatikus feltoltodes okozta 
karosodas elkerulesevel kapcsolatos tovabbi tudnivalok 
a CD Szabalyozasok es a biztonsaggal kapcsolatos kozlemenyek 
cimu dokumentumaban talalhatok. 



1. Mentse a munkajat, majd kapcsolja ki a szamitogepet. Ha nem 
tudja, hogy a szamitogep kikapcsolt vagy hibernalt allapotban 
van-e, nyomja meg roviden a bekapcsologombot. Ha a kepernyon 
megjelenik a felbehagyott munka, mentse azt, lepjen ki az 
alkalmazasokbol, majd allitsa le a szamitogepet. 

2. Valassza le a szamitogephez csatlakoztatott osszes 
kiilso eszkozt. 

3. Hiizza ki a tapkabelt. 

4. Tavolitsa el az akkumulatort. 
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A hardver korszerusltese 



5. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

6. Lazitsa meg a memoriarekesz fedelet rogzito csavart O, 
majd az abran lathato modon tavolitsa el a fedolapot ©. 




A memoriarekesz felnyitasa 
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A memoharekesz felnyitasa 
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1. Tavolitsa el vagy helyezze be a memoriamodult. 
A memoriamodul eltavolitasa: 

a. Huzza el a modul ket oldalan talalhato rogzitokapcsokat O. 
(A modul ekkor kiugrik.) 

b. Fogja meg a memoriamodul szeleit, es ovatosan hiizza 
ki a modult a bovitohelyrol ©. 

c. Tegye az eltavolitott memoriabovito modult egy 
antisztatikus tokba. 




Memoriamodul eltavolitasa 
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A memoriamodul behelyezese: 

a. A modul bevagassal ellatott szelet igazitsa a bovitohely 
ekelt reszehez O. 

b. Illessze a helyere a modult 45 fokos szogben ©. 

c. Nyomja lefele a modult, amig a rogzitokapcsok 
a helyiikre nem ugranak. 




Memoriamodul behelyezese 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



8-17 



A hardver korszerusitese 




8-18 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 
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8. Igazitsa a memoriarekesz fedelenek fiileit a gepen levo resekhez. 

9. Nyomja le a fedolapot, amig az a helyere nem keriil O. 

10. Helyezze vissza es szoritsa meg a fedelet rogzito ket csavart ©. 

1 1 . Tegye vissza az akkumulatort, csatlakozzon ismet a kiilso 
aramforrasra, es inditsa lijra a szamitogepet. 




A memoriarekesz lezarasa 
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A memoriarekesz lezarasa 
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A merevlemez csereje 

A merevlemez-meghajtot csak csere eseten vegye ki. Az elsodleges 
merevlemez-meghajto csereje: 

1. Mentse a munkajat, majd kapcsolja ki a szamitogepet. 

Ha nem tudja, hogy a szamitogep kikapcsolt vagy hibernalt 
allapotban van-e, nyomja meg roviden a bekapcsologombot. 
Ha a kepernyon megjelenik a felbehagyott munka, mentse azt, 
lepjen ki az alkalmazasokbol, majd allitsa le a szamitogepet. 

2. Valassza le a szamitogephez csatlakoztatott osszes kiilso 
eszkozt. 

3. Valassza le a tapkabelt vagy mas kiilso aramforrast. 

4. Tavolitsa el az akkumulatorokat. 

5. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

6. Lazitsa meg a merevlemezmeghajto-egyseget tarto ket 
csavart O, majd mozditsa felfele a merevlemez-meghajtot ©. 




A merevlemezmeghajto-egyseget rogz'ito csavarok meglazitasa 
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7. Vegye ki a merevlemezmeghajto-egyseget a rekeszbol. 

8. Vegye ki a merevlemezmeghajto-keret negy csavarjat O. 

9. Vegye ki a merevlemezt a keretbol ©. 




A merevlemez eltavolitasa a merevlemezkeretbol 
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10. Helyezze be az uj merevlemezt a keretbe O. 

11. Helyezze vissza a meghajtokeret negy csavarjat ©. 




A merevlemez behelyezese a merevlemezkeretbe 
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12. Tolja be a merevlemezmeghajto-egyseget a rekeszbe 
utkozesig O. 

13. Huzza meg a merevlemezmeghajto-egyseget rogzito 2 csavart ©. 




A merevlemezmeghajto-egyseg behelyezese a rekeszbe 




A merevlemezmeghajto-egyseg behelyezese a rekeszbe 
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Tovdbbi korszerusftesre vonatkozo 
informdciok 

A kiilon kaphato eszkozok telepitesevel, eltavolitasaval es 
mukodtetesevel kapcsolatban olvassa el az adott eszkozhoz 
mellekelt dokumentaciot. 
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Miiszaki jellemzok 



Uzemeltetesi kornyezet 



Jellemzo 


Metrikus 


Angolszasz 


Hdmerseklet 


Uzem kozben 


0-35°C 

(optikai adathordozo 
frasa nelkul) 
5-35°C 

(optikai adathordozo 
frasaval) 


32-95° F 
41-95°F 


Uzemen kfvul 


-20-60°C 


-4_140°F 


Relati'v paratartalom (ki nem csapodo) 


Uzem kozben 


10-90% 


10-90% 


Uzemen kivul 


5-95% 


5-95% 


Uzemeltetesi magassag (nyomasszabalyozas nelkul) 


Uzem kozben 


-15-3048 m 


-50-10 000 lab 


Uzemen kfvul 


-15-12 192 m 


-50-40 000 lab 
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Muszaki jellemzok 



Nevleges teljesitmenyfelvetel 



Teljesi'tmenyfelvetel 


Ertekek 


Tapfeszultseg 


100-240 V (RMS) 


A tapfeszultseg 


50-60 Hz (valtakozo aram) 


frekvenciatartomanya 




Egyenaramu aramforrasbol 


18,5 V (egyenaram) 




6,5 A 


Ez a termek olyan norveg informatikai energiaellato 


rendszerekhez keszult, amelyeknek a vonalfeszultsege 


nem haladja meg 240 Vrms erteket. 
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Tdrgymutato 



A 

A Microsoft eredetiseget igazolo 

taniisitvanya 1-30 
adathordozo, meghajto 
CD vagy DVD 

behelyezese/eltavolitasa 4—8 
kezeles 4-3, 4-4 
repiiloteri biztonsagi 

berendezesek hatasa 4-3 
tartalom megjelemtese 4-5 
tipusok es szakkifejezesek 4-2 
adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo 
modematalakito 7-5 
akkumulator 

reteszkioldoja 1-28, 1-29 
akkumulator toltesjelzo 

LED-je 1-5, 1-6, 1-16, 1-17 
akkumulatorok 

behelyezes/eltavolitas 3-2 
energiatakarekossag 3-1 1 
kalibralas 3-9 
kidobas 3-14 
lemeriilofelben az 
akkumulator 3-6 
tarolasa 3-13 
toltes ?,-4 



toltesjelzok 3-5 

ujrahasznositas 3-14 

valtas aramforrasok kozott 3-1 
akkumulatorrekesz 1-29 
aljzatok 

fejhallgato 1-24, 1-26 

mikrofon 1-24, 1-27, 5-4 

RJ-11 

telefoncsatlakozo 1-18, 1-19 
RJ-45 halozati 1-25, 1-27, 7-9 
S-Video 

kimenet 1-25, 1-27, 5-7 
Ldsd meg: csatlakozok; 
infra voros port 
AT-parancsok 7-7 
audioeszkozok csatlakoztatasa 5-4 
Automatikus lejatszas, 
automatikus futtatas 4-5 

A 

atalakito, modem 7-5 
B 

bal oldali 

reszegysegek 1-20, 1-22 
bekapcsologomb 1-9, 1-10 
billentyuk 
Fn 2-5 

funkcio 1-13, 1-14 
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Targymutato 



Gyorsinditas 1-11, 1-12 
gyorsitobillentyuk 2-5 
Num Lock 2-14 

szambillentyuzet 1-13, 1-14, 

2-12 
Windows 

alkalmazasok 1-11, 1-12 
Windows billentyu 1-11, 1-12 
Idsd meg: gombok 
billentyuzet LED-je 1-7, 1-8 
billentyuzet, kiilso (kiilon 
megvasarolhato) 
szambillentyuzet 2-12 
USB-csatlakozo 6-4 
billentyuzet, szam 2-12 
biztonsag,intelligenskartya-olvas6 

(kulon megvasarolhato) 8-2 
biztonsagi kabel 

befuzonyilasa 1-20, 1-22 
biztonsagi szolgaltatasok 6-7 
Bluetooth vezetek nelkiili 

kapcsolat 7-16 
bovitoport 1-25, 1-27 

c 

Caps Lock LED 1-7, 1-8 
CD-ROM-meghajto 
automatikus lejatszas 

megakadalyozasa 4-5 
definicioja 4-1 
lemeztartalom 

megjelemtese 4-5 
optikai lemezek 
behelyezese/eltavohtasa 4-8 



cimkek 

A Microsoft eredetiseget 

igazolo taniisitvanya 1-30 
Modemengedely 1-30 
System (Rendszer) 1-30 
szervizcimke 1-30 
termekazonosito 1-30 
vezetek nelkiili eszkoz 

hitelesitese 1-30 

Cs 

csatlakozok 

1394 1-24, 1-27 
bovites 1-25, 1-27 
kiilso monitor 1-18, 1-19 
meghajto 4-3 
modem 7-2 

parhuzamos 1-18, 1-19 
tapfeszultseg 1-18, 1-19 
USB 1-21, 1-24, 1-27, 6-2 
Idsd meg: infravoros port; 
aljzatok 

D 

Digitalis 
memoriakartya-nyilas 1-20, 
8-10 

Digitalis memoriakartya-nyilas 

LED 1-8 
digitalis memoriakartyak 8-6 
DVD-ROM-meghajto 
definicioja 4-1 
lemeztartalom 

megjelenitese 4-5 
optikai lemezek 
behelyezese/eltavohtasa 4-8 
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E 

egyeb jogi tudnivalok 

A szamitogep cimkeje 1-30 
Modemengedely-cimke 1-30 
vezetek nelkiili eszkoz 
hitelesito cimkeje 1-30 

elektrosztatikus kisules 8-12 

eloszto, USB 6-2 

energiatakarekossagi tippek 3-12 

eredetiseget igazolo 
taniisitvany 1-30 

E 

erintotabla Idsd: mutatoeszkozok 
F 

fali kivetito (kiilon 
megvasarolhato) 
kulso monitor 

csadakozoja 1-18, 1-19 
valtas a megjelenitesi modok 
kozott 2-7 
fejhallgato, mikrofonos 

fejhallgato, csadakoztatas 5-4 
fejhallgato-csatlakozo 1-24, 1-26 
floppylemez-meghajto, 
floppymeghajto Ldsd: 
haj lekonylemez-meghaj to 
Fn billentyu, 

gyorsitobillentyuk 2-5 
fo kezelofeliilet reszegysegei 1-5 
funkciobillentyuk 1-13, 1-14,2-5 



G 

gombok 

erintotabla 2-1, 2-3 
gorgetes 2-1, 2-2, 2-3 
Gyorsinditas 1-11 
hangero 1-9, 1-10, 1-16, 

1-26, 5-1, 5-2 
PC4tartyakil6k6 1-20, 1-22, 

8-5 

tapfesztiltseg 1-9, 1-10 
vezetek nelkiili 
adatatvitel 1-12, 1-17 
gorgetogomb 2-1, 2-2, 2-3 

Gy 

gyari szam 1-30 
Gyorsindito gombok 

funkcio 1-11 

hozzarendelese 2-1 1 
gyorsitobillentyuk 

adathordozo 2-9 

felismeres 2-5 

kepernyo fenyerejenek 
beallitasa 2-7, 2-8, 2-9 

kepernyok kozotti valtas 2-7 

keszenleti allapot 2-8 

lenyomasa kulso 
billentyuzeten 2-7 

rovid utmutato 2-6 

H 

haj lekonylemez-meghaj to 

felismeres 1-21 

hajlekonylemezek behelyezese 
es eltavolitasa 4-14 
hangero, szabalyozas 5-1 
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hangkimeneti aljzat 

eszkozok csatlakoztatasa 5-6 
hangszorok 5-3 

belso sztereo 1-16, 1-17 
hardver 
bal oldali 

reszegysegek 1-20, 1-22 
elolap elemei 1-15, 1-17 
fo kezelofeliilet 

reszegysegei 1-5, 1-7, 1-8 
frissitesek 8-1 
hatlapon levo 

reszegysegek 1-18, 1-19 
jobb oldali 

reszegysegek 1-24, 1-26 
kepernyo elemei 1—1, 1-2 
vezetekek es kabelek 1-32 
Helyi menu billentyu 1-11, 1-12 
Hibernalas 

alacsony toltottsegu 

akkumulator 3-8 
elkeriilese adathordozo 

hasznalata kozben 4-4 
kezdemenyezese 1-9, 1-10 
kilepes 1-9, 1-10 
hordozhato szamitogep 

alkatreszeinek azonositasa 1-1 
homer seklet, uzemi 9-1 

I 

IDE-LED 1-7, 1-8, 1-15, 1-17 
infravoros adatatvitel portja 
helye 1-25, 1-27 
kapcsolatteremtes 6-4 



infravoros port 

Idsd meg: csatlakozok; aljzatok 

J 

japan szabvanyoknak megfelelo 
modemkabel-atalakito 1-32 

jelkimeneti aljzat Ldsd: 
hangkimeneti aljza 

jobb oldali 
reszegysegek 1-24, 1-26 

K 

kabelek 

adatbiztonsag 6-7 
hang 5-7 
modem 1-32, 7-3 
S-Video 5-7 
tapfeszultseg 1-18, 1-19 
kabelzar 6-7 
kepernyo, belso 

fenyero 2-7, 2-8, 2-9 
kepernyo 

kapcsoloja 1-9, 1-10, 1-16 
reszegyseg helye 1—1, 1-2 
valtas a megjelemtesi modok 

kozott 2-7 
ldsd meg: monitor, kiilso 

(kiilon megvasarolhato) 
keszenlet 

elkeriilese adathordozo 

hasznalata kozben 4-4 
keriilese infravoros eszkozok 

hasznalatakor 6-6 
kezdemenyezese 2-8 
kilepes 1-9, 1-10, 2-8 
tapfeszultseg- es keszenletjelzo 

LED 1-5, 1-6, 1-15 
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Keszenlet gomb Idsd: Keszenlet 
kiilso eszkozok (kiilon 
megvasarolhato) 
csatlakoztatasa vagy 

levalasztasa 6-1 
infravoros eszkoz 6-4 
USB 6-2, 6-4 

L 

LAN-csatlakozas 7-8 
LED-ek 

akkumulator 1-5, 1-6, 1-16, 
1-17 

billentyuzet 1-7, 1-8 
Caps Lock 1-7, 1-8 
Digitalis 

memoriakartya-nyilas 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-15, 1-17, 4-7 
Num Lock 1-7, 1-8, 2-14 
tapfeszultseg 1-5, 1-6 
tapfeszultseg- es 
keszenletjelzo 1-5, 1-6, 
1-15, 1-17 
vezetek nelkuli eszkozok 
mukodesjelzoje 1-26, 7-13 
lemez es hajlekonylemez 

definicioja 4-2, 4-3 
lemezmeghajto, Ldsd: optikai 
meghajto 

M 

magassagra vonatkozo 

eloirasok 9-1 
meghajto LED-je 1-7, 1-8 
meghajtok 

CD-ROM 4-1, 4-2 

DVD-ROM 4-1, 4-2 



hajlekonylemez 1-21, 1-23, 

4-14 
kezeles 4-3 

merevlemez-meghajto 8-21 
optikai 1-21 
repiiloteri biztonsagi 

berendezesek hatasa 4-3 
szallitas 4-3 
USB alapii HP digitalis 

meghajto 1-21, 1-23, 4-2 
ldsd meg: optikai meghajto 
meghajton levo hang- vagy 
kepanyag 
kezeles 4-4 
repiiloteri biztonsagi 
berendezesek hatasa 4-3 
Memory Stick 8-6 
Memory Stick Pro 8-6 
memoria 

mennyiseg megjelemtese 8-1 1 
rekeszek 
elhelyezkedese 1-28, 1-29 
mere vlemez-meghaj to 
csere 8-21 
definicioja 4-1 
merevlemez-meghajto, belso 
ahibernacios fajlhoz sziikseges 

lemezteriilet 8-11 
szabad teriilet 
megtekintese 8-1 1 
mere vlemezmeghaj to-rekesz 

1-28, 1-29 
mediabillentyuk 2-9 
mikrofon, kiilso 5^4, 5-5 
mikrofoncsatlakozo 1-24, 1-27 
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modem 

adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo 
modemkabel-atalakito 
1-32, 7-5 
AT-parancsok 7-7 
beallitas 7-7 
beallitasai 7-7 
csatlakoztatas 7-2 
kabel 1-32, 7-3 
varakozasi ido 7-6 
Modemengedely-cimke 1-30 
modemkabel 1-32 
monitor, kiilso (kiilon 
megvasarolhato) 
csatlakozo 1-18, 1-19 
valtas a megjelemtesi modok 
kozott 2-7 
MultiMediaCard 8-6 
mutatoeszkozok 

beallitasok megadasa 2-\ 
erintotabla 2-1, 2-3 

N 

NTSC televizios jelformatum 5-9 
Num Lock 2-14, 2-16 
Num Lock LED 1-7, 1-8 

o 

operacios rendszer 

termekkulcsa 1-30 
optikai lemez defimcioja 4-2, 4-3 



optikai meghajto 
adathordozo 

behelyezese/eltavolitasa 4-8 
automatikus lejatszas 4-5 
automatikus lejatszas 

megakadalyozasa 4-5 
felfiiggesztes es hibernalas 

elkeriilese 4-4 
kezelese 

mediabillentyukkel 2-9 
tipusai 4-1 

Idsd meg: adathordozo, 
meghajto 
optikai meghajtok rekeszenek 
konfiguracioi 1-21, 1-23 

P 

PAL es PAL-M televizios 

jelformatum 5-9 
parhuzamos csatlakozo 

felismerese 1-18, 1-19 
PC-kartya 
beallitas 8-2 

behelyezes/eltavolitas 8-3 
bovites, memoria 8-11 
eszkozok helye 1-20, 1-22 
funkciok 8-2 
periferiaLd5(i: kiilso eszkozok 
(kiilon megvasarolhato) 

R 

RAM (kozvetlen hozzaferesfi 

memoria) 8-1 1 
repiiloteri biztonsagi 

berendezesek 4-3 
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RJ-11 telefonaljzat 
helye 1-18 
modemkabel 7-3 
rendeltetes 1-19, 1-32 

RJ-45 halozati csatlakozo 
helye 1-25, 1-27 
kapcsolat allapota 7-9 

s 

Secure Digital (SD) 8-6 
SmartMedia 8-6 
Siigo es tamogatas 2-7 
S-Video kabel, videoeszkoz 

csatlakoztatasa 5-7 
S-Video kimeneti 

aljzat 1-25, 1-27, 5-7 

Sz 

szam 

gyari szam 1-30 
termekazonosito 1-30 
szambillentyuzet 
atvaltas, 

billentyuzetfunkciok 2-16 
be- es kikapcsolas 2-14 
szambillentyuzet 

billentyui 1-13, 1-14 
szamitogep aljan levo 

reszegysegek 1-28, 1-29 
szamitogep cimkeje 1-30 
szellozonyilas 1-18, 1-19, 1-20, 

1-28, 1-29 
szervizcimke 1-30 



szoftver 

Automatikus lejatszas 

(AutoPlay/Autorun) 4-5 
infravoros eszkoz 6-4 
USB-tamogatas 6-4 

T 

tapfesziiltseg 

Energiagazdalkodasi 

lehetosegek 

parbeszedpanel 3-6 
LED 1-5, 1-6 

megoldas alacsony toltottsegu 

akkumulator eseten 3-8 
megtakaritas 3-12 
nevleges 

teljesitmenyfelvetel 9-2 
valtas a valtakozo aramrol es az 
akkumulatorrol torteno 
aramellatas kozott 3-1 
tapfesziiltseg- es keszenletjelzo 

LED 1-6, 1-15, 1-17 
tapvezetek 1-32 

televizio (kiilon megvasarolhato) 

hangeszkoz 
csatlakoztatasa 5^1 

szinformatum modositasa 5-9 
termekazonosito 1-30 
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USB alapii HP digitalis meghajtok 
behelyezes kiilon 
megvasarolhato 
digitalismeghajto-rekeszbe 
4-22 
csatlakoztatas 

USB -portra 4-18 
SD-kartya behelyezese 4-16 
telepites 4-16 
USB-csatlakozok 1-21, 1-24, 
1-27 

USB-eszkozok (kiilon 
megvasarolhato) 
csatlakoztatas 6-2 
engedelyezes 6-4 
utazas a szamitogeppel 
akkumulator 

homer seklete 3-13 
gyari szam 1-30 
kornyezetre vonatkozo 

eloirasok 9-1 
Modemengedely-cimke 1-30 
vezetek nelkiili eszkoz 
hitelesito cimkeje 1-30 

V 

valtakozo aramu tapegyseg 

eltavolitas 3-1 

felismeres 1-32 
varakozasi ido, modem 7-6 
vezetek nelkiili eszkoz 

be- es kikapcsolas 7-13 

csatlakozas helyi halozathoz 
(LAN) 7-8 



vezetek nelkiili eszkoz hitelesito 

cimkeje 1-30 
Vezetek nelkiili eszkozok be- es 

kikapcsologombja 1-12, 1-17, 

7-13 

vezetek nelkiili kapcsolat 

antennaja 7-11 
vezetek nelkiili kapcsolat 

LED-je 1-26, 7-13 
vezetekek 1-32 
videoeszkoz 

be- es kikapcsolas 5-9 
hangeszkoz 

csatlakoztatasa 5-7 
S -Video kimeneti aljzat 5-8 
videomagno (kiilon 
megvasarolhato), hangkimeneti 
aljzat funkcio 5^1 

w 

Windows billentyu 1-11 

z 

zar, biztonsagi kabel 
(kiilon megvasarolhato) 6-7 
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